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Сечение Кол-во и Ø жил Материал Внешний Ø Масса / длина Арт. №

ВАРИАНТ А
Алюминиевый трос
Алюминиевые проводники не допускается прокладывать непосредственно на штукатурке или внутри слоя штукатурки, цемента или 
бетона, а также под землей
50 мм2 19 х 1,8 мм Al 9 мм 13,5 кг / 100 м 840 050

ВАРИАНТ B
Стальной трос
42 мм2 114 х 0,65 мм St/gal Zn 10 мм 35 кг / 100 м 801 050

ВАРИАНТ C
Медный трос
50 мм2 7 х 3 мм Cu 9 мм 22 кг / 50 м 832 739

50 мм2 7 х 3 мм Cu 9 мм 44 кг / 100 м 832 740

70 мм2 19 х 2,1 мм Cu 10,5 мм 30 кг / 50 м 832 192

70 мм2 19 х 2,1 мм Cu 10,5 мм 60 кг / 100 м 832 193

95 мм2 19 х 2,5 мм Cu 12,5 мм 42 кг / 50 м 832 095

120 мм2 19 х 2,8 мм Cu 14,5 мм 53 кг / 50 м 832 120

ВАРИАНТ D
Медный луженый трос
50 мм2 19 х 1,8 мм Cu/gal Sn 9 мм 44 кг / 100 м 832 839

70 мм2 19 х 2,1 мм Cu/gal Sn 10,5 мм 60 кг / 100 м 832 292

95 мм2 19 х 2,5 мм Cu/gal Sn 12,5 мм 42 кг / 50 м 832 295

120 мм2 19 х 2,8 мм Cu/gal Sn 14,5 мм 53 кг / 50 м 832 320

ВАРИАНТ E
Трос из нержавеющей стали
27 мм2 7 х 19 х 0,59 мм NIRO(V4A) 8 мм 23,5 кг / 100 м 850 008

42 мм2 7 х 19 х 0,68 мм NIRO(V4A) 10 мм 39,5 кг / 100 м 850 010

Для использования в системах молниезащиты и заземления
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Отдельно стоящие молниеприемники

высотой 2,5 – 3,5 м                                                                  

Высота Радиус Кол-во опор Упак./шт. Арт. №

2500 мм 250 мм 3х8,5 кг 1 105 425

3000 мм 250 мм 3х17 кг 1 105 430

3500 мм 250 мм 3х17 кг 1 105 435

Молниеприемник Бетонная опора Подставка

Арт. № 105 425 3 х арт. № 102 075 3 х арт. № 102 060

Арт. № 105 430 3 х арт. № 102 010 3 х арт. № 102 050

Арт. № 105 435 3 х арт. № 102 010 3 х арт. № 102 050

Более подробную информацию можно найти в руководстве по монтажу № 1712.

Со складной треногой, для защиты надстроек на крыше, с 
возможностью установки на кровлях с углом наклона до 10 
градусов.
Молниеприемники рассчитаны на применение в зонах со 
скоростью ветра до 145 и 161 км/ч (II+III зона ветровой 
нагрузки согласно DIN 4131).

Наборные бетонные опоры (арт. № 102075 и 102010) и 
подставки под них (арт. № 102060 и 102050) поставляются 
отдельно.

Составные части:
- труба  22х4 мм
- стержневой молниеприемник с уменьшением  
   диаметра 16/10 мм
- клемма для подключения круглого проводника 6-10 мм
- тренога для бетонных оснований с клиновым креплением
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Отдельно стоящие молниеприемники

высотой 4 – 8,5 м

Высота Длина(l1)  Длина(l2) Радиус Площадь Кол-во Материал Материал

 ( 40х5) ( 16/10)  под треногу опор треноги молниеприем. Упак./шт Арт. №

ВАРИАНТ А 
Высота до 5,5 м
4000 мм 2000 мм 2000 мм 560 мм 1180х1320 мм 3 шт. St/tZn Al 1 105 400

4500 мм 2000 мм 2500 мм 560 мм 1180х1320 мм 3 шт. St/tZn Al 1 105 450

5000 мм 3000 мм 2000 мм 560 мм 1180х1320 мм 6 шт. St/tZn Al 1 105 500

5500 мм 3000 мм 2500 мм 560 мм 1180х1320 мм 6 шт. St/tZn Al 1 105 550

ВАРИАНТ B
Высота до 8,5 м с регулируемыми растяжками из нержавеющей стали  10 мм
6000 мм 4000 мм 2000 мм 1435 мм 2490х2830 мм 6 шт. St/tZn Al 1 105 600

6500 мм 4000 мм 2500 мм 1435 мм 2490х2830 мм 6 шт. St/tZn Al 1 105 650

7000 мм 5000 мм 2000 мм 1435 мм 2490х2830 мм 6 шт. St/tZn Al 1 105 700

7500 мм 5000 мм 2500 мм 1435 мм 2490х2830 мм 6 шт. St/tZn Al 1 105 750

8000 мм 6000 мм 2000 мм 1435 мм 2490х2830 мм 9 шт. St/tZn Al 1 105 800

8500 мм 6000 мм 2500 мм 1435 мм 2490х2830 мм 9 шт. St/tZn Al 1 105 850

Более подробную информацию можно найти в руководстве по монтажу № 1436.

Со складной треногой, для защиты массивных сооружений 
на крыше, с возможностью установки на кровлях с углом 
наклона до 10 градусов.
Молниеприемники рассчитаны на применение в зонах со 
скоростью ветра до 145 км/ч (II зона ветровой нагрузки 
согласно DIN 4131).

Наборные бетонные опоры (арт. № 102010) и подставки под 
них (арт. № 102050) поставляются отдельно.

Составные части:
- труба  40х5 мм
- стержневой молниеприемник с уменьшением  
   диаметра  6/10 мм
- клемма для подключения круглого проводника  6-10 мм
- тренога для бетонных оснований с клиновым креплением
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Со складной треногой, для защиты массивных сооружений 
на крыше или монтажа в укрепленный грунт без фундамента. 
С возможностью установки на кровлях с углом наклона до 5 
градусов.
Молниеприемники рассчитаны на применение в зонах со 
скоростью ветра до 145 км/ч (II зона ветровой нагрузки 
согласно DIN 4131).

Наборные бетонные опоры (арт. № 102010) и подставки под 
них (арт. № 102050) поставляются отдельно.

Составные части:
- Алюминиевая труба с уменьшающимся диаметром:
- труба  100х5 мм длиной 4000 мм
- труба  90х3 мм длиной 2000 мм
- труба  80х3 мм +  70х3 мм длиной 2000 мм
- дополнительно, труба 40х5 мм длиной 2000 мм
- стержневой молниеприемник 
- клемма для подключения круглого проводника  6-10 мм
- тренога для бетонных оснований с клиновым креплением  
   в комплекте с распорками из нержавеющей стали 
   20х20х2 мм

Отдельные части вставляются и вкручиваются друг в друга.
Транспортная длина составляет 4500 мм.

Высота Молниеприем. Радиус,   Площадь под Кол-во опор Материал Материал Нагрузка на

 ( -длина) мм мм треногу, мм   треноги молниеприемн. кровлю Упак./шт. Арт. №

ВАРИАНТ А
Высота 12 м
12000 мм 16/10-2000 3000 4920х5640 21 шт. St/tZn Al 460 кг 1 105 912

ВАРИАНТ B
Высота 14 м
14000 мм 20/10-2000 3000 4920х5640 24 шт. St/tZn Al 515 кг 1 105 914

Более подробную информацию можно найти в руководстве по монтажу № 1683.

Отдельно стоящие молниеприемники

высотой 12/14 м
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Телескопические молниеприемные 

мачты для монтажа в сборных 

или бетонных фундаментах
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Общая  Длина Длина Расст. между  крепежных Материал Материал Материал Упак./ шт. Арт. №

длина ( 16) ( 10) профилями  отверстий молниеприем. опор гайки/шайбы 

2000 мм 1000 мм 1000 мм 230-520 мм 11 мм Al NIRO NIRO 1 123 021

2500 мм 1000 мм 1000 мм 230-520 мм 11 мм Al NIRO NIRO 1 123 425

3000 мм 1000 мм 1000 мм 230-520 мм 11 мм Al NIRO NIRO 1 123 430

3500 мм 1500 мм 1000 мм 230-520 мм 11 мм Al NIRO NIRO 1 123 435

Для защиты сооружений на крыше, стеклянных куполов 
и т.п.

Крепление на кровле производится с помощью 
отверстий

 11 мм на концах опор и четырех держателей.
Держатели необходимо выбирать в соответствии с 
характеристиками кровли, например, для стоячего 
фальца арт. № 365 059, для круглого стоячего файла 
арт. № 223 010.
При использовании четырех держателей (клемм) 
для соответствующего кровельного покрытия 
обеспечивается способность проводить ток молнии 100 
кА (10/350 мкс) (см. ниже)
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101 110101 010

101 010

101 110

А

101 110101 010

101 010

101 110

В

101 110101 010

101 010

101 110

Угловые молниеприемники

101 110101 010

101 010

101 110

101 110101 010

101 010

101 110

Аф

101 110101 010

101 010

101 110

В

Суммарная длина Материал Диаметр Упак./шт. Арт. №

Отдельный молниеприемник
Для монтажа, например, с соединительными клеммами для стальных конструкций
1000 мм Al 10 мм 10 101 010

Молниеприемник в комплекте с двумя фальцевыми клеммами (арт. № 365 031)
Диапазон зажима фальцевых клемм 0,7-8 мм
1000 мм Al 10 мм 1 101 110

Молниеприемники для защиты от прямых ударов молний, 
например, фотогальванических установок, расположенных 
на открытых площадях или крытых автостоянок с 
фотогальваническими установками.

Крепление молниеприемника осуществляется с помощью 
двух фальцевых клемм, выдерживающих протекание тока 
молнии, к основанию фотогальванического модуля.

При монтаже на основание максимальное расстояние между 
фальцевыми клеммами составляет 15 см, таким образом, 
свободная длина молниеприемника  85 см.

Молниеприемники рассчитаны на скорости ветра до 161 км/ч 
(зона ветровой нагрузки III).

При правильном монтаже обеспечивается механическая 
устойчивость молниеприемника при протекании токов 
молнии до 100 кА (10/350 мкс).

В случае необходимости молниеприемник может 
закрепляться на наклонных фотогальванических установках. 
Стандартное исполнение предусматривает угол в 55°. Это 
соответствует углу наклона фотогальванической установки в 
35°.
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Для герметичного ввода токоотводов через кровлю

Грибообразный наконечник для использования в качестве 
молниеприемника для плоских кровель, по которым 
возможно перемещение людей и транспорта, например, 
парковок.

Грибообразный наконечник и проводники могут 
прокладываться либо в бетоне либо в швах строительных 
плит.

Более подробную информацию можно найти в руководстве 
по монтажу № 1505.

Материал Материал  Подключение Rd Строительная глубина Диапазон Упак./шт. Арт. №

клеммы наконечника   регулировки 

NIRO NIRO 8-10 мм мин. 70 мм 18 мм 10 108 009

Материал Цвет Ввод круглых проводников Ввод плоских проводников  Упак./шт. Арт. №

ВАРИАНТ А
Для плоских кровель (высота 113 мм)
При температуре обработки свыше 110 °С необходимо обращать внимание на монтаж.
Пластик  8 / 10 / 16 мм 20х2,5/30х3,5 мм 250 мм 25 552 030

ВАРИАНТ B
Для черепичных кровель и кровель из гофрированных листов (отверстие  16 мм)
При температуре обработки свыше 110 °С необходимо обращать внимание на монтаж.
Пластик  8-10 мм  34 мм 25 552 010

Примечание к вводу арт. № 552 030: при монтаже проводника на высоте большей 100 мм рекомендуется покрыть ввод и 
проводник самоклеящейся уплотнительной лентой.

Грибообразный наконечник

Кровельный проходной ввод
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Крепежный адаптер
Для фальцевых и соединительных клемм, прямой

Крепежный  Угол Материал Упак./шт. 

стержень  стержня  втулки  Арт. №

NIRO  8 мм 0° ZG 20 106 340

MV-клемма
Для крепления молниеприемников на дистанционном стержне без крепежной втулки

Материал ДП Крепление Болт Материал Упак./шт.

 Rd проводника  болта  Арт. №

NIRO 16/16 мм жесткое  M10x50 мм NIRO 50 393 069

Соединительная клемма
Для крепления дистанционного стержня  16 мм, например, к стальной балке
Материал Диапазон Диапазон Материал Болт Упак./шт.

клеммы зажима зажима Rd крепеж. элем.   Арт. №

NIRO 5-18 мм 16 мм Al  М8х25 мм 25 106 319

Молниеприемники
Дистанционный стержень из усиленного стеклопластика (GFK)  16 мм, устойчив к 
ультрафиолетовому излучению, цвет - светло серый. Исполнение запрессованное.
Длина Изоляционный Материал молние- Упак./шт.

 промежуток приемника, втулки  Арт. №

1660 мм 635 мм Al 10 106 207

2000 мм 975 мм Al 10 106 210

Изменяемое исполнение с резьбой М10, напр., для молниеприемных наконечников арт. № 101 
001, молниеприемников с MV-клеммой арт. № 105 071 (для крестообразного соединения) или 
MV-клемм для крепления тросов арт. № 105 079.
Длина Изоляционный Материал молние- Упак./шт.

 промежуток приемника, втулки  Арт. №

415 мм 375 мм Al 10 106 214

675 мм 635 мм Al 10 106 217

1015 мм 975 мм Al 10 106 220

Дистанционный держатель
Дистанционный держатель проводника с бетонным утяжелителем и подставкой, свободное 
крепление проводника
ДП Rd Материал ДП Длина (l1) Изоляционный Масса Упак./шт. 

   промежуток    Арт. №

8 мм K/GFK 295 мм 220 мм 4,82 кг 24 253 115

8 мм K/GFK 435 мм 360 мм 4,84 кг 24 253 125
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Компоненты для держателей DEHNiso

Дистанционный стержень с держателем проводника
для крепления проводников с бетонным утяжелителем и подставкой, свободное крепление 
проводника
ДП Rd Материал Rd Длина (l1) Изоляционный  Упак./шт.

   промежуток  Арт. №

8 мм пластик 280 мм 220 мм 24 253 315

8 мм пластик 420 мм 360 мм 24 253 325

Держатель проводника с крепежной втулкой
для крепления проводников на стержне из усиленного стеклопластика (GFK)

 втулки Материал Цвет Диаметр  Упак./шт.

   проводника  Арт. №

10 мм пластик серый 8 мм 24 253 302

Дистанционный стержень для держателей DEHNiso
для обрезки на необходимую длину

Материал Диапазон  Цвет Диаметр Длина Упак./шт. 

 рабочих температур     Арт. №

GFK -50… + 100°C светло-серый (RAL 7035) 10 мм 3000 мм 10 253 310

Бетонный утяжелитель
для стабилизации подставки с встроенным дистанционным стержнем
Исполнение Материал Масса Размеры  Упак./шт.

   (ДxШxВ)  Арт. №

четырехугольное, открытое бетон (С35/45) 4,6 кг 180х180х70 мм 24 253 301

Подставка
Подставка для монтажа дистанционного стержня (арт. № 253 315, 253 325) для защиты 
кровельного покрытия под бетонным утяжелителем (арт. 253 301)

Диаметр Диаметр  Высота Материал Цвет Масса Упак./шт.

 втулки      Арт. №

300 мм 10 мм 60 мм пластик серый 163 г 24 253 300
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МЭК 62305-3 
Защита от молнии, часть 3, таб. 2

Фиксирующий зажим со стяжным 
хомутом для крепления на опорной 
трубе.

Схема

HVI® проводник - параллельное 
подключение с помощью клемм
Арт. № 301 329

Изолированная система молниезащиты с HVI® проводником, расположенная 
около надстройки на кровле.
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Безопасный HVI токоотвод в высоковольтной изоляции с 
полупроводниковым покрытием для соблюдения безопасного 
расстояния от проводящих элементов, согласно стандарту МЭК 
62305-3. Эквивалентное разделительное расстояние S=0,75 метра 
(в воздухе).

Патент номер DE 10228665

Патент номер DE 10233528B4

HVI® проводник удовлетворяет стандарту EN 50164-2 (DIN VDE V 
0185-202).

Минимальная заказная длина проводника 4 метра.

Пожалуйста, указывайте требуемую длину проводника при 

размещении заказа.

HVI® проводник поставляется в трех вариантах:

HVI® проводник тип I применяется в случае, если 
молниеприемник системы внешней молниезащиты 
непосредственно соединяется с системой заземления здания.

HVI® проводник тип II применяется в случае, когда, например, 
несколько защищаемых сооружений соединены с заземлением 
здания не по отдельности, а через изолированный кольцевой 
проводник.

HVI® проводник тип III с фиксированной зоной концевой 
заделки и наконечником, обычно применяется там, где полная 
длина проводника не может быть точно установлена на этапе 
проектирования установки. HVI® проводник тип III может 
использоваться аналогично проводнику HVI® тип II.

Для HVI® проводников типа I и III возможно уменьшение длины 
и невозможно её увеличение.

Материал  Материал Материал Цвет Поперечное Внешний Упак./шт.

проводника изоляции покрытия проводника сечение жилы проводника  Арт. №

ВАРИАНТ А
HVI® проводник тип I - с одним наконечником и зажимом для подключения к системе уравнивания потенциалов.
Cu PE PVC  19 мм2 20 мм 1 819 020

Cu PE PVC  19 мм2 23 мм 1 819 023

ВАРИАНТ B
HVI® проводник тип II - с двумя наконечниками и двумя зажимами для подключения к системе уравнивания потенциалов.
Cu PE PVC  19 мм2 20 мм 1 819 021

Cu PE PVC  19 мм2 23 мм 1 819 024

ВАРИАНТ C
HVI® проводник тип III - с одним наконечником, зажимом для подключения заземления и двумя зажимами для подключения 
к системе уравнивания потенциалов. Один зажим для подключения заземления и один соединительный зажим поставляются 
отдельно.
Cu PE PVC  19 мм2 20 мм 1 819 022

Cu PE PVC  19 мм2 23 мм 1 819 025

ВАРИАНТ D
Проводник HVI® long для монтажа по месту, поставляется длиной 100 м на фанерном барабане (диаметр  800 мм, 
ширина  485 мм) в комплекте с шестигранным торцевым ключом.
Cu PE PVC  19 мм2 20 мм 1 819 135

Cu PE PVC  19 мм2 23 мм 1 819 136

Дополнительная информация по системе DEHNconductor приведена в инструкции по монтажу № 1566.
По причине изготовления HVI® проводника на заказ (согласованной длины) товар не подлежит возврату. 

59



60



61



Крепежный хомут с натяжной лентой
Для крепежа изолированной трубостойки на элементах конструкций, например, антенных мачтах.
Материал  Диапазон Материал Материал Упак./шт.

крепления  зажима ленты болта  Арт. №

NIRO 50 - 300 мм NIRO NIRO 1 105 360

Крепежный хомут с натяжной лентой
С дополнительным разделительным элементом для монтажа секторных антенн на мачте.
Материал  Диапазон Материал Материал Раздел.  Упак./шт.

крепления зажима ленты болта элемент  Арт. №

NIRO 50 - 300 мм NIRO NIRO 30 мм (Al) 1 105 361

Крепежный хомут с натяжной лентой
С дополнительным удлиненным разделительным элементом для монтажа секторных антенн на 
мачте.
Материал Диапазон Материал Материал Раздел.  Упак./шт.

крепления зажима ленты болта элемент  Арт. №

NIRO 50 - 300 мм NIRO NIRO 95 мм (Al) 1 105 362

Кронштейн
Для крепления изолированных трубостоек к защищаемой конструкции или к стене.
Материал  кпежных  Диапазон зажима Расстояние Длина Материал Упак./шт.

уголка  отверстий трубостойки от стены  болта  Арт. №

NIRO 8х5,1/4х11 мм 50 мм 80 мм 320 мм NIRO 1 105 340

Клеммная плата
Плата для подключения HVI® проводника к молниеприемнику с двумя KS-клеммами с пружинной 
шайбой.
Материал  Материал Диапазон Пружинная Размеры (ДхШхВ) Упак./шт.

пластины    KS-клеммы зажима Rd шайба   Арт. №

NIRO NIRO 6 - 10 мм  63х30х3 мм 1 301 229
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Клеммная плата
Плата для подключения HVI® проводника к молниеприемнику  16 мм 

с двумя KS-клеммами и пружинной шайбой
Материал  Материал Диапазон зажима Пружинная Размеры Упак./шт.

пластины    KS-клеммы Rd шайба  (ДхШхВ)  Арт. №

NIRO NIRO 16/6 - 10 мм  63х30х3 мм 1 301 239

Клеммная плата
Плата для подключения двух HVI® проводников к молниеприемнику  10 мм 

с тремя KS-клеммами и пружинной шайбой
Материал Материал Диапазон зажима Пружинная Размеры Упак./шт.

пластины     KS-клеммы Rd шайба  (ДхШхВ)  Арт. №

NIRO NIRO 6 - 10 мм  103х30х3 мм 1 301 329

Клеммная плата
Плата для подключения двух HVI® проводников к молниеприемнику  16 мм 

с тремя KS-клеммами и пружинной шайбой
Материал  Материал Диапазон зажима Пружинная Размеры Упак./шт.

пластины     KS-клеммы Rd шайба  (ДхШхВ)  Арт. №

NIRO NIRO 1х16/2х6-10 мм  103х30х3 мм 1 301 339

KS-клемма
Имеет цельную конструкцию, с болтом и гайкой М10

KS- Материал Диапазон зажима Пружинная Материал Упак./шт.

клемма    клеммы Rd шайба гайки  Арт. №

NIRO NIRO 6-10 мм  NIRO 1 301 019

Клемма для подключения к системе уравнивания потенциалов
Для подключения покрытия HVI® проводника к системе уравнивания потенциалов

Материал   Диапазон зажима Сечение Материал  Материал Упак./шт.

 клеммы     зажима Болт болта  Арт. №

St/tZn 20 мм 4-95 мм2 NIRO  М6х16 мм NIRO 25 405 020

Держатель для  HVI® проводника
для настенного монтажа в зоне концевой заделки

Материал ДП  Крепежные  Упак./шт.

держателя Rd Резьба  отверстия Болт  Арт. №

PA 20 мм М8 6,5 мм    М6х16 мм 25 275 220

PA 23 мм М8 6,5 мм    М6х16 мм 25 275 225

Держатель для  HVI® и CUI проводников
из нержавеющей стали, для настенного монтажа с зажимом на двух болтах 

(для монтажа вне зоны концевой заделки)
Материал  ДП Крепежные  Упак./шт.

держателя Rd отверстия Болт  Арт. №

NIRO 20 мм 6,5х16 мм             М6х14 мм 50 275 229

NIRO 23 мм 6,5х16 мм             М6х14 мм 50 275 239
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Дистанционный держатель для HVI® light проводника
Для монтажа в бетонное основание массой 8,5 кг (Арт. № 102 075) методом заклинивания.
Материал  Материал  Изоляцион. ДП Крепление  Упак./шт.

держателя переходника Длина промежуток Rd проводника Винт  Арт. №

GFK PA 500 мм NIRO 20 мм жесткое  М6х16 мм 1 106 852

Дистанционный держатель для HVI® light проводника
Для держателей проводника (арт.№ 275 220 или 275 225) на дистанционном стержне 16 мм) из 
GFK (арт.№ 106 125) при укорачивании длины, для монтажа в зоне концевой заделки.
Материал     Упак./шт.

переходника Длина Резьба Штифт  Арт. №

Пластик 30 мм М8 цилиндрический     5 мм 25 106 899

Бетонная опора
С клиновым креплением, сборная, для молниеприемных стержней 16 мм (с фаской или 
уменьшением диаметра) или дистанционных держателей DEHNiso 16мм.
Масса    Материал  Материал Упак./шт.

   клина/переходника  Арт. №

17 кг 337 мм Бетон (С45/55) NIRO 54 102 010

Подставка
Для бетонных опор арт. 102 010, 102 002.

    Упак./шт.

      (d2) Материал Цвет  Арт. №

370 мм 360 мм EVA  1 102 050

Зажим
Для крепежа HVI® проводника на смонтированных С-образных профилях.
 ДП  Материал Упак./шт.

Материал  Rd Винт винта  Арт. №

St/tZn-K 20/23 мм  6х25 мм St/tZn 1 275 520

С-образный профиль
Отдельный, возможно уменьшение длины.
Материал   Упак./шт.

профиля Длина  Арт. №

St/tZn 2000 мм 2 275 521
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Тренога для HVI® проводника в изолированной трубостойке
Исполнение для HVI® проводника, расположенного в изолированной трубостойке 

(длина 3200 мм).
Чтобы выдержать необходимый минимальный радиус изгиба HVI® проводника в основании 

треноги устанавливаются две бетонные опоры под каждую ногу и одна опора сверху.
Составные бетонные опоры (арт. № 102 010) и подставки под них (арт. № 102 050) заказываются 

отдельно.
Материал  Количество  Площадь Упак./шт.

треноги опор Радиус под опору  Арт. №

St/tZn 9 500 мм 118х1320 мм 1 105 350

Инструмент для зачистки проводника HVI® strip 20
Для обрезки полупроводящего покрытия 

и снятия изоляции проводников HVI® и HVI® light с внешним диаметром  20 мм.
— состоит из рукоятки и регулируемого ножевого наконечника

— длина снятия изоляции проводника HVI регулируется с шагом 0,2 мм 
с помощью установочного колесика на рукоятке; 
регулируемая длина отображается на рукоятке.

Более подробную информацию можно найти в инструкции по монтажу № 1786.
Внешний    Материал Материал Цвет Размеры  Упак./шт.

проводника  литой части лезвия    Арт. №

20 мм пластик NIRO черный/красный 231х97 мм 1 597 220

Ножевой наконечник HVI® head
Регулируемый ножевой наконечник для монтажа на рукоятку 

без инструментов с помощью штыкового разъема.
Более подробную информацию можно найти в инструкции по монтажу № 1786.

Внешний     Материал    Материал Цвет Размеры  Упак./шт.

 проводника  литой части лезвия    Арт. №

20 мм пластик NIRO черный/красный 77х46 мм 1 597 120

Набор для подключения проводника HVI® long

ВАРИАНТ А

Набор соединительных элементов для подключения проводника HVI® long с обоих концов, 
например, к молниеприемнику на опорной трубостойке или другим частям системы 

молниезащиты (в комплекте две термоусадочных трубки и четыре кабельных стяжки)
Материал  Диаметр  Внешний Болт Упак./шт.

 подключения диаметр   Арт. №

NIRO 10 мм 23 мм штифт с резьбой М6х10 мм 1 819 139

ВАРИАНТ В

Набор соединительных элементов для подключения проводника HVI® long с обоих концов в зоне 
концевой заделки, например, к молниеприемному наконечнику / 

мачте или другим частям системы молниезащиты (в комплекте четыре термоусадочных трубки 
(две черных и две серых) и четыре кабельных стяжки)

Материал  Диаметр  Внешнийм Болт Упак./шт.

 подключения диаметр   Арт. №

NIRO 10 мм 23 мм штифт с резьбой М6х10 мм 1 819 140

Соединительный элемент для подключения проводника HVI® long к 
системе уравнивания потенциалов

Для ослабления электрического поля проводника HVI® long в зоне концевой заделки.
Специальная перфорированная поверхность для электрического контакта 

с полупроводящим покрытием.
Материал  Диапазон зажима  Крепежное отверстие Болт Материал Упак./шт.

           болта/гайки  Арт. №

NIRO 20 мм 11 мм М10х20 NIRO 1 410 229
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Молниеприемная мачта в комплекте с клеммной платой для 
проводника HVI® light и крепежным набором для монтажа 
проводника на мачте. 

Мачты можно устанавливать на кровлях с углом наклона до 
10 градусов.

Бетонные опоры (массой 17 кг) и подставки под них 
заказываются отдельно.

Мачты арт. № 819 280 с суммарной высотой 2900 мм с точки 
зрения обеспечения устойчивости должны монтироваться 
с тремя бетонными опорами (массой 17 кг) и могут 
применяться при скоростях ветра до 161 км/ч (зона ветровой 
нагрузки III по DIN 4131).

Мачты арт. № 819 285 с суммарной высотой 3900 мм с точки 
зрения обеспечения устойчивости должны монтироваться 
с тремя бетонными опорами (массой 17 кг) при скоростях 
ветра до 145 км/ч (зона ветровой нагрузки II по DIN 4131) и 
шестью бетонными опорами (массой 17 кг) при скоростях 
ветра до 161 км/ч (зона ветровой нагрузки III по DIN 4131).

Материал  Материал Длина Изоляцион. Длина Материал Упак./шт.

треноги трубостойки трубостойки промежуток молниеприемника молниеприемника  Арт. №

ВАРИАНТ А
Молниеприемная мачта для проводника HVI light комплект I
Суммарная высота 2900 мм
St/tZn GFK/Al 1900 мм 1535 мм 1000 мм Al 1 819 280

ВАРИАНТ B
Молниеприемная мачта для проводника HVI light комплект II
Суммарная высота 3900 мм
St/tZn GFK/Al 1900 мм 1535 мм 2000 мм Al 1 819 285

74



Вид сверху

Мачта для проводника HVI® light 

на плоской кровле

Молниеприемная мачта в комплекте с клеммной платой на четыре 
подключения для проводников HVI® light и крепежным набором для 
монтажа проводника на мачте. 

Мачты можно устанавливать на кровлях с углом наклона до 10 
градусов.

Бетонные опоры (массой 17 кг) и подставки под них заказываются 
отдельно.

Мачты арт. № 819 280 и 819 281 с суммарной высотой 2900 и 2600 
мм, соответственно, с точки зрения обеспечения устойчивости 
должны монтироваться с тремя бетонными опорами (массой 17 кг) и 
могут применяться при скоростях ветра до 161 км/ч (III зона ветровой 
нагрузки).

Мачты арт. № 819 285 с суммарной высотой 3900 мм с точки зрения 
обеспечения устойчивости должны монтироваться с тремя бетонными 
опорами (массой 17 кг) при скоростях ветра до 145 км/ч (II зона 
ветровой нагрузки) и с шестью бетонными опорами при скоростях 
ветра до 161 км/ч (III зона ветровой нагрузки).

Мачты арт. № 819 286 с суммарной высотой 3100 мм с точки зрения 
обеспечения устойчивости должны монтироваться с тремя бетонными 
опорами (массой 17 кг) и могут применяться при скоростях ветра до 
145 км/ч (II зона ветровой нагрузки).

Материал  Материал Длина Изоляцион. Длина Материал Упак./шт.

треноги трубостойки трубостойки промежуток молниеприемника молниеприемника  Арт. №

Молниеприемная мачта 30 для проводника HVI light комплект I
Суммарная высота 2600 мм
St/tZn GFK/Al 1500 мм 1195 мм 1000 мм Al 1 819 281

Материал  Материал Длина Изоляцион. Длина Материал Упак./шт.

треноги трубостойки трубостойки промежуток молниеприемника молниеприемника  Арт. №

Молниеприемная мачта 30 для проводника HVI light комплект II
Суммарная высота 3100 мм
St/tZn GFK/Al 1500 мм 1195 мм 1500 мм Al 1 819 286
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1 819 241серый 20 мм 0,45 м 6 м

Материал
жилы 

Материал 
трубостойки 

Длина
трубостойки 

Цвет 
проводника

Внешний 
диаметр 
проводника

Эквивалентное 
разделительное 
расстояние s 
(в воздухе)

Минимальная 
заказная 
длина (l1)

Диаметр 
трубостойки 
(GFK)

GFK/Al 30 мм 2940 мм Cu

Молниеприемные мачты

с токоотводом HVI® 
для прокладки под кровлей

Молниеприемные мачты для установки на держатели для 
монтажа на стропильные балки.

Предназначены для внутренней прокладки токоотвода HVI или 
токоотвода HVI внутри опорной трубостойки. Токоотводы HVI 
вводятся через обсадную трубу держателя и прокладываются 
под контробрешеткой.

Преимущества:

— прокладка под кровельным покрытием - скрытая 
конструкция;

— монтаж с помощью обсадной трубы;

— отсутствие механической нагрузки, например, снеговой 
или гололедной.

Дополнительную информацию можно найти в инструкции по 
монтажу № 1759.

Минимальная длина проводника, указываемая при заказе, 
составляет 6 м. По причине изготовления проводника на 
заказ согласованной длины товар не подлежит возврату.

DEHNcon-H токоотвод HVI light тип I внутри опорной 
трубостойки с молниеприемником

с расположенной внутри зоной концевой заделки и молниеприемником 10 мм 
длиной 1000 мм.

DEHNcon-H токоотвод HVI тип I внутри опорной 
трубостойки с молниеприемникомм

с расположенной внутри зоной концевой заделки и молниеприемником 16/10 мм 
длиной 2500 мм.

Материал  Материал Диаметр Длина Цвет Внешний Эквивалентное Минимальная

жилы трубостойки трубостойки трубостойки проводника диаметр разделительное  заказная длина

  (GKF)   проводника расстояние s  (l1) Упак./шт.

      (в воздухе)   Арт. №

Cu GFK/Al 30 мм 2940 мм серый 20 мм 0,45 м 6 м 1 819 241

Материал  Материал Диаметр Длина Цвет Внешний Эквивалентное Минимальная

жилы трубостойки трубостойки трубостойки проводника диаметр разделительное  заказная длина

  (GKF)   проводника расстояние s  (l1) Упак./шт.

      (в воздухе)   Арт. №

Cu GFK/Al 50 мм 1950 мм черный 20 мм 0,75 м 6 м 1 819 245
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Молниеприемные мачты

с токоотводом HVI® 
для прокладки под кровлей

DEHNcon-H токоотвод HVI light тип III внутри опорной 
трубостойки с молниеприемником

с расположенной внутри зоной концевой заделки и молниеприемником 10 мм 
длиной 1000 мм.

DEHNcon-H токоотвод HVI тип III внутри опорной 
трубостойки с молниеприемником

с расположенной внутри зоной концевой заделки и молниеприемником 16/10 мм 
длиной 2500 мм.

Материал  Материал Диаметр Длина Цвет Внешний Эквивалентное Минимальная

жилы трубостойки трубостойки трубостойки проводника диаметр разделительное  заказная длина

  (GKF)   проводника расстояние s  (l1) Упак./шт.

      (в воздухе)   Арт. №

Cu GFK/Al 30 мм 2940 мм серый 20 мм 0,45 м 6 м 1 819 242

Материал  Материал Диаметр Длина Цвет Внешний Эквивалентное Минимальная

жилы трубостойки трубостойки трубостойки проводника диаметр разделительное  заказная длина

  (GKF)   проводника расстояние s  (l1) Упак./шт.

      (в воздухе)   Арт. №

Cu GFK/Al 50 мм 1950 мм черный 20 мм 0,75 м 6 м 1 819 246
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Держатели для монтажа на 

стропильные балки 

Материал Расстояние Уклон кровли Внешний Диаметр кабельного Упак./шт.  

 между стропилами  диаметр трубы ввода внутри трубы  Арт. №

St/tZn 550-750 мм 24°-53° 48 мм 25 мм 1 105 240

  

Держатели для монтажа на стропильные балки:
- опорных трубостоек DEHNcon-H ( 40мм),
- проводников HVI, проложенных в опорных трубостойках (  50 мм),
а также насадки для крепления опорных трубостоек и проводников 
HVI и HVI light при прокладке снизу кровли.  

Держатели могут монтироваться только на специально 
предусмотренные прочные опорные конструкции.
Держатели рассчитаны на момент до 485 Н•м.
Монтаж держателей осуществляется снаружи привинчиванием к 
стропильным балкам либо напрямую, либо через контробрешетку.

Держатели для монтажа на стропильные балки не могут 
использоваться для прохода через звукоизоляцию и 
устанавливаются только на кровлях из плоской черепицы. 

Дополнительную информацию можно найти в инструкции по 
монтажу № 1759.
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Держатели для монтажа на 

стропильные балки 

Размеры  отверстия Уклон Размеры Температура Диапазон Цвет

черепичной  под мачту кровли уплотнительной обработки рабочих температур  Упак./шт. 

пластины   ленты  уплотнительной ленты   Арт. №

450 х 500 мм 38 - 60 мм 24°- 53° 600 х 80 мм +5…+40 °С -40…+80 °С черный 1 105 245

450 х 500 мм 38 - 60 мм 24°- 53° 600 х 80 мм +5…+40 °С -40…+80 °С красный 1 105 246
 
   

Принадлежности для держателей для монтажа на 

стропильные балки

Узел прохода через кровлю

— для прохода и уплотнения в месте прохода мачт и труб на кровлях с 
крутым скатом-

— для универсального применения на различных черепичных / 
сланцевых кровлях за счет черепичной пластины из деформируемого 
алюминия

Узел прохода состоит из алюминиевой черепичной пластины, 
резиновой втулки и уплотнительной ленты.

Материал черепичной пластины — Al, с пластиковым покрытием, устойчивым к UV-излучению
Материал втулки — резина, устойчивая к UV-излучению
Материал уплотнительной ленты — пластичная лента на основе каучука
Исполнение уплотнительной ленты — сильноклеящаяся лента
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Материал Клемма Болт Материал Упак./шт.

клеммы Rd  болта/гайки  Арт. №

ВАРИАНТ А
Соединители тип EST для Т-образного соединения проводников 
ZG 8 мм  М10х35 мм NIRO 50 310 008

ВАРИАНТ B
Соединители тип EST для продольного соединения проводников
ZG 8 мм  М10х35 мм NIRO 50 309 008

RG 8 мм  М10х35 мм NIRO 50 309 087

Материал Диапазон Болт Материал Упак./шт.

клеммы зажима Rd  болта/гайки  Арт. №

NIRO 8-10 мм М10х35 мм NIRO 50 315 119

Для соединения круглых проводников

Соединитель для крестообразных, Т-образных и 
параллельных соединений круглых проводников, а 
также для подключения двойных проводников

Универсальные соединители
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Материал Клемма  Диапазон  Материал болта/гайки  Упак./шт.

клеммы Rd / Rd зажима мм2 Болт I
k
(50 Гц) t=1 с   Темп.макс. 300°С  Арт. №

ВАРИАНТ А
Для различных диаметров проводников
St/tZn 4-10 мм   М8х30 мм St/tZn  50 305 000

Cu 4-10 мм   М8х30 мм NIRO 13,6 кА 50 305 007

ВАРИАНТ B
Для различных диаметров проводников
Cu 5-12,5 мм 16-95 мм2  М8х45 мм NIRO 13,6 кА 25 306 100

ВАРИАНТ С
Для различных диаметров проводников
Cu 5-16 мм 16-150 мм2  М10х50 мм NIRO 13,6 кА 25 306 101

ВАРИАНТ D
Для одинаковых диаметров проводников
St/tZn 7-10 мм   М10х30 мм St/tZn  50 306 020

NIRO(V4A) 7-10 мм   М10х30 мм NIRO(V4A) 2,9 кА 50 306 029

ВАРИАНТ E
Для одинаковых диаметров проводников
St/tZn 7-10 мм   М8х20 мм St/tZn  50 307 000

Cu 7-10 мм   М8х20 мм NIRO  50 307 007

Для соединения двух параллельных проводников
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380 110Al NIRO

380 116Al NIRO

380 110Al NIRO

380 116Al NIRO

380 110Al NIRO

380 116Al NIRO

380 110Al NIRO

380 116Al NIRO

FS-клеммы 

Материал  Диапазон зажима Диапазон зажима  Материал Материал Упак./ шт.

клеммы молниеприемников Rd Болт болта/гайки уплотнительной шайбы  Арт. №

Al 8-10 мм 2х8-10 мм М 10х55 мм NIRO St/tZn 50 380 110

— для соединения молниеприемников с одним / двумя 
проводниками

— со специальной упорной шайбой для продольного и 
поперечного монтажа

— использование двух проводников позволяет добиться 
равномерного распределения тока молнии и снизить 
необходимое разделительное расстояние

Для молниеприемников  10 мм

С болтом с плоской головкой, гайкой, шайбой и двойной накладкой
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FS-клеммы 

380 110Al NIRO

380 116Al NIRO

380 110Al NIRO

380 116Al NIRO

380 110Al NIRO

380 116Al NIRO

380 110Al NIRO

380 116Al NIRO

Материал  Диапазон зажима Диапазон зажима  Материал Материал Упак./ шт.

клеммы молниеприемников Rd Болт болта/гайки уплотнительной шайбы  Арт. №

Al 16 мм 2х8-10 мм М 10х55 мм NIRO St/tZn 50 380 116

— для соединения молниеприемников с одним / двумя 
проводниками

— со специальной упорной шайбой для продольного и 
поперечного монтажа

— использование двух проводников позволяет добиться 
равномерного распределения тока молнии и снизить 
необходимое разделительное расстояние

Для молниеприемников  16 мм

С болтом с плоской головкой, гайкой, шайбой и двойной накладкой
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Ø6.3

19
SW

10

Длина  Материал Материал Сечение   крепежных  Изоляция Упак./шт.

(l1) наконечника троса  отверстий   Арт. №

200 мм Al Cu 16 мм2 1х10,5 / 2х6,5 мм PVC  10 377 210

300 мм Al Cu 16 мм2 1х10,5 / 2х6,5 мм PVC  10 377 310

400 мм Al Cu 16 мм2 1х10,5 / 2х6,5 мм PVC  10 377 410

500 мм Al Cu 16 мм2 1х10,5 / 2х6,5 мм PVC  10 377 510

Для соединения металлических элементов, болтовой монтаж

Материал  Диапазон  Материал  Упак./шт.

фальцевой клеммы  зажима Длина троса Сечение  Арт. №

NIRO 0,7-10 мм 400 мм Cu 16 мм2 5 365 419

Материал Размеры  Головка Упак./шт. Арт. №

NIRO 6,3х19 мм SW 10 5 528 619

Саморезы

Шуруп самонарезающий с шестигранной головкой и кольцом 
для монтажа мостовых опор или гибких перемычек к аттику 
(при толщине материала > 2 мм)

Гибкие перемычки с фальцевыми клеммами

Для соединения металлических элементов  (например, частей аттика) без сверления. 
Таким образом, исключается загрязнение поверхностей, образующееся при сверлении.
Перемычки применимы для фальцев аттиков с углом 0-45° длиной до 18 мм. 
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Комплект для подключения

Диапазон             Материал     Диапазон                Материал     Длина   Материал  Сечение  Диапазон             Упак./шт.         Арт. № 
зажима платы     платы            зажима клеммы    клеммы                        троса                          рабочих температур
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Материал  Диапазон

фальцевой клеммы зажима Rd Длина Материал троса Упак./шт. Арт. №

NIRO 6-10 мм 1000 мм Cu 10 365 519

Диапазон  Материал Диапазон Материал Длина Материал Сечение Диапазон Упак./шт.

зажима платы  платы зажима клеммы  клеммы  троса  рабочих температур  Арт. №

6(7х7/7х19) мм NIRO Rd 6-10 мм NIRO 1000 мм Cu 16 мм2 -40…+80°С 5 365 509

Комплект для крепления на кровлях тросов, использующихся 
в качестве молниеприемников. В комплекте с платой для 
подключения троса (  8 мм) и клеммным зажимом (6-10 
мм).

Более подробную информацию можно найти в руководстве 
по  монтажу № 1732.
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Материал Цвет Размеры      Диапазон зажима Максимально допустимая Упак./ шт.

   (lxbxh) Rd / Fl нагрузка  Арт. №

GG  (лакировка) 300х220х120 мм 7-10 / 30-40 мм 40 кН 1 549 001

GG  (лакировка) 300х220х120 мм  40 кН 1 549 000
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Материал Цвет Размеры Диапазон зажима Максимально допустимая Упак./ шт. 

   (lxbxh) Rd / Fl нагрузка  Арт. №

Пластик    197х197х204 мм 7-10 / 30-40 мм 15 кН 1 549 050

Пластик   197х197х204 мм  15 кН 1 549 051
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Материал Размеры Материал Размеры  Упак./шт.

люка люка (lxbxh) крышки  крышки (l x b)  Арт. № 

ВАРИАНТ А
с жесткими выводными проводниками Rd 8 и Rd 10 мм длиной  200 мм (с изоляцией)
Пластик 140х140х68 мм NIRO 160х160 мм 1 476 010

ВАРИАНТ B
с гибкими медными выводными проводниками (16 мм2) в изоляции с обжатыми наконечниками Cu/gal Sn (отверстие 10,5 мм)
Пластик 140х140х68 мм NIRO 160х160 мм 1 476 016

Более подробную информацию по применению и установке можно найти в инструкции по монтажу № 1020.

Инспекционные люки UP

Для монтажа в штукатурке и в слое бетона,  со 
встроенной разделительной клеммой

Материал Размеры  Диапазон зажима Максимально допустимая  Упак./ шт.

  (lxbxh) Rd / Fl нагрузка  Арт. №

NIRO 200х200х105 мм 7-10 / 30-40 мм 40 кН 1 549 090

NIRO 300х220х120 мм  40 кН 1 549 091
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 с замком с защелкой
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c D

D

Материал  Расстояние  отверстия Диапазон зажима Упак./шт.

 между отверстиями   Rd  Арт. №

ВАРИАНТ А
С отверстиями под болты с гайками М10 и М12 для универсального монтажа на фиксированные точки заземления; для 
соединения, например, с помощью KS-клеммы (арт. № 301 019) или для соединения с плоским проводником болтами и гайками 
М10 и М12
NIRO 10,5 мм 12,5 мм  50 390 499

ВАРИАНТ B
С четырехгранными отверстиями 11 х 11 мм, для соединения, например, с помощью KS-клеммы (арт. № 301 019) или для 
соединения с плоским проводником болтами и гайками М10
NIRO 30 мм 13 мм  50 390 479

ВАРИАНТ С
С отверстиями 11 мм, с клеммой KS
St/tZn 22 мм 11 мм 7-10 мм 50 363 010

ВАРИАНТ D
С отверстиями 11 мм, без клеммы KS
St/tZn 22 мм 11 мм  50 363 010

Для монтажа на фиксированные точки заземления для 
подключения, например, к шине уравнивания потенциалов. 
Для присоединения частей конструкции (например, 
стальных балок и т.п.) с помощью болтов или сваркой.
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Материал  Диапазон зажима Материал  Материал Размеры Упак./шт.

клеммы Rd/Fl болта Болт болта/гайки (ДхШхВ)  Арт. №

ВАРИАНТ А
усиленное исполнение
St/tZn 7-10/30-40 мм NIRO  М10х45/М8х25 мм NIRO 70х70х4 мм 10 478 141

ВАРИАНТ В
облегченное исполнение
NIRO 8-10/30 мм NIRO  М10х60/М8х16 мм NIRO 58х30х2,5 мм 10 478 129

Длина  Длина Уплотнители  уплотнительных Материал Ток короткого

уплотнительной  стержня  дисков дисков замыкания (50 Гц) Упак./шт.

части (l2) с резьбой (l1)     (1с;  300°С)  Арт. №

100-300 мм 308 мм Neopren 80 мм NIRO (V4A) 2,7 кА 1 478 410

300-500 мм 508 мм Neopren 80 мм NIRO (V4A) 2,7 кА 1 478 430

500-700 мм 708 мм Neopren 80 мм NIRO (V4A) 2,7 кА 1 478 450

Для подключения круглых и плоских проводников к 
фиксированной точке заземления с резьбой М10/12 
(например, арт. № 478 011, 478 200).
Применяется так же для монтажа к фиксированной точке 
заземления без оси с обратной стороны, например, для 
плоского проводника с резьбой М10.

Стеновой / заземляющий проходной элемент

Соединительные клеммы

с резьбой

Заземляющий и стеновой проходной элемент с универсальной MV-
клеммой из нержавеющей стали (V4A) для круглых проводников
  8-10 мм для герметичного прохода заземляющих / 
потенциалоуравнивающих проводников через стены; с резьбой М10 
из нержавеющей стали.
Исполнение для дополнительного монтажа в отверстие ( 14 мм) или, 
в случае необходимости, через распорки опалубки.
Проходные элементы прошли испытания водой под давлением 1 бар 
и могут применяться для монтажа на глубине до 10 м.
Соединение проходного элемента с компонентами системы 
заземления осуществляется с помощью MV-клемм из нержавеющей 
стали.
Герметизация осуществляется за счет запрессовки уплотнителей из 
неопрена относительно стены (неподвижный и свободный фланец).
Монтаж может производиться изнутри. Жесткое закрепление 
резьбового стержня происходит с помощью контргайки.

Более подробную информацию можно найти в инструкции по 
монтажу № 1332.
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для забивания глубинных заземлителей вибрационными 
молотами

для забивания глубинных заземлителей ручным 
молотом

Модель Зажимная    Упак./шт.

 часть Материал Длина  Арт. №

ВАРИАНТ А
для трубчатых заземлителей 25 мм из нержавеющей стали (V4A) и 

27 мм из оцинкованной стали для вибрационных молотов производства фирмы Wacker
EH 22/400, 23/230, 24/042/200, BH 23 и BH 30 круглая 27х80 мм St 246 мм 1 649 005

ВАРИАНТ В
для трубчатых заземлителей 25 мм из нержавеющей стали (V4A) и 

27 мм из оцинкованной стали для вибрационных молотов производства фирмы Atlas Copco
Cobra 149+248 и Cobra 120+130 шестигранная SW22х108 мм St 246 мм 1 649 007

ВАРИАНТ C
для трубчатых заземлителей 25 мм из нержавеющей стали (V4A)
для вибрационных молотов производства фирмы Wacker
 круглая 27х80 мм St 246 мм 1 648 005

ВАРИАНТ D
для трубчатых заземлителей 25 мм из нержавеющей стали (V4A)
для вибрационных молотов производства фирмы Atlas Copco
 шестигранная SW22х108 мм St 246 мм 1 648 007

Исполнение для других молотов поставляется под заказ.

Исполнение Размеры   Упак./шт.

глубинных заземлителей (d1 x l1) Материал  Арт. №

для типов S+Z+AZ ( 20 мм) 13х42 мм St 1 620 002

для типов S+Z ( 25 мм) 16х47 мм St 1 625 002

Ударные наконечники
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Для забивания глубинных заземлителей длиной 1 м и 
1,5 м с помощью вибрационных молотов.

Отличается прочной и практичной конструкцией и 
простотой транспортировки.

Встроенная лебедка обеспечивает прочное удержание 
молота.

Поставляется без направляющих салазок для 
вибромолота.

  Упак./шт. 

Материал Высота  Арт. №

St/tZn 2500 мм 1 600 003

При проведении работ необходимо следовать инструкции по эксплуатации (с ведомостью запасных частей) №1171.
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Согласно новому стандарту DIN 18014 “Фундаментные 
заземлители - основы проектирования” от сентября 2007 
года, фундаментные заземлители должны соединяться с 
арматурой фундаментной плиты через каждые 2 метра. 
Существует несколько вариантов для выполнения таких 
соединений. При этом соединение с помощью клеммы 
зарекомендовало себя как наиболее экономически 
выгодное, так как оно может быть осуществлено на 
месте, просто и быстро. Согласно современным 
стандартам молниезащиты, так же следует использовать 
арматуру как естественную составную часть системы 
токоотводов. Ниже приведен обзор номинальных и 
внешних диаметров, а также поперечные сечения 
несущей арматуры согласно стандарту 
DIN 1045-1:2001-07 (см. рис. 1).

Как показано на рис. 4, 
в качестве опции при 
использовании нового 
типа соединительных 
клемм, можно 
использовать кабельные 
наконечники для гибкого 
соединения.

Для использования 
преимуществ клеммного 
соединения с арматурой 
большого диаметра, 
компания DEHN+S HNE 
разработала специальные 
клеммы. Эти клеммы 
могут быть просто и 
быстро смонтированы 
на месте. Также их 
можно использовать 
одновременно в качестве 
соединительного и 
конструктивного элемента 
для фиксированных точек 
заземления, как показано 
на рис. 2 и 3.

контакта арматуры с 
фиксированной точкой 
заземления одновременно 
достигается механическая 
фиксация в опалубке.
Также возможно 
использовать данную 
клемму для Т-образного 
или крестового 
подключения круглого 
проводника.

Хорошо зарекомендовавшая себя на практике 
соединительная клемма для Т-образных, крестообразных 
и параллельных соединений была оснащена 
дополнительным клеммным зажимом. Таким образом, 
как показано на рис. 5, кроме электрического 

Номинальный диаметр d
S
 (мм) 6 8 10 12 14 16 20 25 28 32 40

Внешний диаметр 
с учетом ребер d

A
 (мм) 6,9 9,2 11,5 13,8 16,1 18,4 23 29 32 37 46

Номинальное сечение (мм2) 28,3 50,3 78,5 1131 1540 2010 3140 4910 6160 8040 1257
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для соединения стальной арматурной сетки или 
арматуры с круглыми и плоскими проводниками

Конструкция зажима:
(II) = параллельная
(+) = крестовая

Материал  Диапазон зажима мм  Болт Материал Ik(50Гц) t=1с    Упак./шт. 

 Rd/Rd Rd/Fl Fl/Fl  болта Темп. макс. 300 C  Арт. №

ВАРИАНТ  А
для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений
St/tZn (+)6-10/6-10 (+)6-10/30 (II)30/30  М10х25 мм NIRO 9 кА 50 308 025

ВАРИАНТ  В
для Т-образных и параллельных соединений
St/tZn  (+)6-10/30 (+/II)30/30  М10х25 мм NIRO 13 кА 25 308 026

ВАРИАНТ  С
для Т-образных и крестообразных соединений
St  (+)6-22/40   М10х40 мм St  25 308 030

ВАРИАНТ  D
для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений
St (+/II)6-20/6-10 (+/II)6-20/30x3-4 (+/II)30x3-4/30x3-4  М10х25 мм St 8,4 кА 25 308 031

ВАРИАНТ  Е
для Т-образных и параллельных соединений с зажимом для гибкого соединения круглых проводников
St (+/II)6-22/6-10 (+)6-22/40   М10х60 мм St  25 308 035

ВАРИАНТ  F
для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений
St (+/II)20-32/6-10 (+/II)20-32/40x4-5   М10х25 мм St 14 кА 25 308 036

ВАРИАНТ  G
MAXI-MV-клеммы для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений
Арт. № 308 040 имеет UL-сертификат 
St/tZn (+/II)8-16/15-25    М12х65 мм St/tZn  20 308 041

St (+/II)8-16/15-25    М12х65 мм St  20 308 040

ВАРИАНТ  H
хомуты для арматуры большого диаметра
St (II)16-48/6-10 (II)16-48/30-40  хомут М10х48 мм St 16 кА 25 308 045

ВАРИАНТ  I
Хомут для арматуры большого диаметра с двумя дополнительными зажимами для крестообразного соединения круглых 
проводников или для крепления и соединения арматуры с фиксированной точкой заземления
St (+/II)16-48/6-10 (II)16-48/30-40  хомут М10х48 мм St 11 кА 25 308 046

Ik = ток короткого замыкания; t = время.
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Универсальные компоненты 
для сборки шин уравнивания потенциалов

Контактная шина
Длина Количество    Кол-во крепежных Кол-во Упак./шт.

 модулей Материал Сечение элементов кожухов  Арт. № 

198 мм 15 Ms/gal Sn 100 мм2 2 1 10 563 016

398 мм 30 Ms/gal Sn 100 мм2 4 2 10 563 017

798 мм 60 Ms/gal Sn 100 мм2 8 4 10 563 018

Крепежный элемент
Материал Цвет  Крепежные 

  отверстия Упак./шт. Арт. №

Пластик  6х4 мм 50 563 014

Кожух
Монтируется на шину уравнивания потенциалов / возможность маркировки
Материал Цвет Количество Упак./шт.

  модулей  Арт. №

Пластик  15 10 563 015
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Заземляющие клеммы UNI

R5

8

24 4

R5

34

37

32

11

6

540 251NIRO

540 261NIRO

540 250NIRO NIRO

540 260NIRO NIRO

8

23

R5

5

11

6

32

37

34

540 251NIRO

540 261NIRO

540 250NIRO NIRO

540 260NIRO NIRO

9

11 10

32 329

37 3

8

R51

6

540 251NIRO

540 261NIRO

540 250NIRO NIRO

540 260NIRO NIRO

1112 11 3232

37 3

8

R51

6

12

540 251NIRO

540 261NIRO

540 250NIRO NIRO

540 260NIRO NIRO

540 251NIRO

540 261NIRO

540 250NIRO NIRO

540 260NIRO NIRO

540 251NIRO

540 261NIRO

540 250NIRO NIRO

540 260NIRO NIRO

540 251NIRO

540 261NIRO

540 250NIRO NIRO

540 260NIRO NIRO

540 251NIRO

540 261NIRO

540 250NIRO NIRO

540 260NIRO NIRO

540 251NIRO

540 261NIRO

540 250NIRO NIRO

540 260NIRO NIRO

Заземляющие клеммы для соединения монтажных элементов, например, 
фотогальванических установок в системах функционального уравнивания 
потенциалов / функционального заземления и молниезащитного 
уравнивания потенциалов.
За счет контактной пластины (промежуточного элемента) из 
нержавеющей стали возможно соединение проводников из разнородных 
материалов (Cu, Al, St/tZn, NIRO) с обычными монтажными элементами, 
например, из алюминия без образования коррозии в месте контакта.
Исполнение с двойной накладкой позволяет осуществить простой 
и быстрый монтаж элементов между собой, например, проходное 
соединение.

С резьбой М8 и зубчатой гайкой

Материал  Диапазон зажима Сечение  Материалa Упак./шт.

клеммы клеммы Rd (одно-/многожильный кабель) Болт болта/гайки  Арт. №

NIRO 8-10 мм 4-5 мм2 болт с прямоугольной головкой М8х30 NIRO 50 540 250

С резьбой М10 и зубчатой гайкой

Материал  Диапазон зажима Сечение  Материалa Упак./шт.

клеммы клеммы Rd (одно-/многожильный кабель) Болт болта/гайки  Арт. №

NIRO 8-10 мм 4-5 мм2 болт с прямоугольной головкой М10х30 NIRO 50 540 260

Без болта и гайки М8

Материал  Диапазон Сечение

клеммы зажима клеммы Rd (одно-/многожильный кабель) Упак./шт. Арт. №

NIRO 8-10 мм 4-5 мм2 50 540 251

Без болта и гайки М10

Материал  Диапазон Сечение

клеммы зажима клеммы Rd (одно-/многожильный кабель) Упак./шт. Арт. №

NIRO 8-10 мм 4-5 мм2 50 540 261
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для крепления на стальные конструкции с помощью 
болтов или сваркой, расстояние между отверстиями 
50 мм

Возможности подключения:
 — Плоский проводник с отверстием: с болтом с 

шестигранной головкой М10, гайкой и шайбой
— Плоский проводник (-40 мм) без отверстия:           

с накладкой, например, арт. № 454 100
— Круглый проводник: с клеммой KS, например, 

арт. № 301 000 / 301 019 или с зажимом, 
например, арт. № 390 150

Материал Сечение Ø отверстий Размеры             Упак./шт.

    (l x b x t1)  Арт. №

ВАРИАНТ  А
2х2 подключения
St/tZn 240 мм2 11 мм 196х60х4 мм 1 472 023

NIRO 300 мм2 11 мм 196х60х5 мм 1 472 109

ВАРИАНТ  В
2х3 подключения
St/tZn 240 мм2 11 мм 242х60х4 мм 1 472 022

NIRO 300 мм2 11 мм 242х60х5 мм 1 472 119

ВАРИАНТ  C
2х4 подключения
St/tZn 240 мм2 11 мм 293х60х4 мм 1 472 024

NIRO 300 мм2 11 мм 293х60х5 мм 1 472 129

ВАРИАНТ  D
2х6 подключения
St/tZn 240 мм2 11 мм 393х60х4 мм 1 472 021

NIRO 300 мм2 11 мм 393х60х5 мм 1 472 139

Под заказ поставляются другие варианты.
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для включения труб с систему уравнивания потенциалов;
с плавной регулировкой натяжения

Материал Диапазон  Болт Материал Размеры Упак./шт.

 зажима   болта (l1 x b x t)  Арт. №

ВАРИАНТ  А
подключение одного проводника, сечение 2,5-6 мм2

Ms/gal Sn/Bronze  - ” 13,5-48,3 мм  М6х10 мм St/gal Sn 190х10х0,25 мм 20 540 001

Ms/gal Sn/Bronze  - 3” 13,5-88,9 мм  М6х10 мм St/gal Sn 325х10х0,25 мм 20 540 002

ВАРИАНТ  В
сквозное подключение одного или двух проводников, сечение 4-25 мм2

NIRO  - 2” 26,9-60,3 мм  М8х20 /   М6х16 мм NIRO 240х25х0,3 мм 10 540 910

NIRO  - 4” 26,9-114,3 мм  М8х20 /   М6х16 мм NIRO 410х25х0,3 мм 10 540 911

NIRO  - 6” 26,9-165 мм  М8х20 /   М6х16 мм NIRO 570х25х0,3 мм 10 540 912

ВАРИАНТ  С
сквозное подключение одного или двух проводников, сечение 2-10 мм2

St/tZn 1/8 -3/8”  9,5-17 мм   М5х14 /   М5х14 мм NIRO 135х14х0,3 мм 10 540 920

ВАРИАНТ  D
отдельная клемма, для использования с полосой (арт. № 540 901), сечение 4-25 мм2

NIRO   М8х20 /   М6х16 мм NIRO  50 540 900

ВАРИАНТ  Е
полоса для ленточных держателей (длина 100 м)
NIRO    …х25х0,3 мм 1 540 901
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Ленточный хомут для включения труб во взрывоопасных
зонах в систему молниезащитного уравнивания 
потенциалов согласно DIN EN 62305-3.

Диапазон  Материал Материал Материал Упак./шт.

зажима трубы  корпуса зажима / ленты   контактной пластины  Арт. №

6-26,9 ( ” ) мм полиамид NIRO Cu/gal Sn 1 540 821

  

Материал Материал Материал Диапазон Упак./ шт.

контактной пластины корпуса зажима/ленты зажима   Арт. №

ВАРИАНТ  А
Тип Ex-BRS 90/ Ex-BRS 300
Диапазон зажима: от  ” до 3” и от 3” до D=300 мм
Cu/gal Sn полиамид NIRO ”-3”      26,9-88,9 мм 1 540 801

Cu/gal Sn полиамид NIRO 3”- 300 мм      99,9-300 мм 1 540 803

Cu/gal Sn полиамид NIRO 300 - 500 мм 1 540 805

ВАРИАНТ  В
Отдельный корпус, для монтажа с лентой (арт. № 540 901)
Диапазон зажима: от ”  до D=300 мм
Cu/gal Sn полиамид NIRO ”- 300 мм      макс. 300 мм 1 540 810 

Более подробную информацию можно найти в инструкции по монтажу № 1599.
 

Натяжная лента

Ленточный хомут EX BRS 27

Полоса для ленточных держателей (длина 100 м)

Материал Размеры ленты  Упак./шт.

 (ДхШхВ)  Арт. №

NIRO …х25х0,3 мм 1 540 901

Диапазон зажима:  6 - 29 мм ( ”)

Ток молнии (10/350 мкс) Cu 6-12 мм (I
imp

) 10 кА
Ток молнии (10/350 мкс) Cu 12-26,9 мм ( ”) (I

imp
) 20 кА

Ток молнии (10/350 мкс) Cu 26,9 мм ( ”) (I
imp

) 25 кА
Ток молнии (10/350 мкс) St/tZn  17,2-26,9 мм ( ”) (I

imp
) 25 кА

Ток молнии (10/350 мкс) NIRO 6-12 мм (I
imp

) 10 кА
Ток молнии (10/350 мкс) NIRO 12-26,9 мм ( ”) (I

imp
) 12 кА

Ток молнии (10/350 мкс) NIRO 26,9 мм ( ”) (I
imp

) 25 кА
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для соединения проводников и водосточных труб

Возможность подключения круглого проводника, 
например, с помощью клеммы KS, арт. № 301 000 или 
зажима арт. № 390 150 (в зависимости от материала)

Материал Диапазон  Длина Материал Болт Упак./шт.

 зажима  (d1) (l1) отверстия болта/гайки   Арт. №

ВАРИАНТ  А
для определенного диаметра трубы
St/tZn 100 мм  11 мм NIRO  М8х25 50 420 100

St/tZn 120 мм  11 мм NIRO  М8х25 50 420 120

Cu 100 мм  11 мм NIRO  М8х25 50 420 107

Cu 120 мм  11 мм NIRO  М8х25 50 420 127

ВАРИАНТ  В
тип RV регулируемый, с дополнительной защитой от перекручивания крепежного болта и маркировкой,                    с 
обозначенными местами сгиба, а также перфорацией для разреза
St/tZn 60-100 мм 337 мм 10,5 мм NIRO  М8х25 50 423 010

Al 60-100 мм 337 мм 10,5 мм NIRO  М8х25 50 423 011

Cu 60-100 мм 337 мм 10,5 мм NIRO  М8х25 50 423 017

NIRO 60-100 мм 337 мм 10,5 мм NIRO  М8х25 50 423 019

St/tZn 60-150 мм 494 мм 10,5 мм NIRO  М8х25 50 423 020

Al 60-150 мм 494 мм 10,5 мм NIRO  М8х25 50 423 021

Cu 60-150 мм 494 мм 10,5 мм NIRO  М8х25 50 423 027

NIRO 60-150 мм 494 мм 10,5 мм NIRO  М8х25 50 423 029
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Земляной бур
Для использования в качестве вспомогательного заземлителя и зонда при измерении

сопротивления заземления и грунта

С отверстием под наконечник измерительного провода.

Зажим Материал  Длина Упак./ шт. Арт. №

 М5 TG/gal Zn 350 мм 1 587 460

Испытательная клемма
для измерения сопротивления заземления.

Размер до 1/2”
Клемма Материал  Диапазон зажима Ходовой винт Упак./ шт. Арт. №

 М5 TG/gal Zn до 1/2” М8 1 588 000

Испытательная клемма
для измерения сопротивления заземления.

Размер до 1 1/4”
Клемма Материал  Диапазон зажима Ходовой винт Упак./ шт. Арт. №

 М5 TG/gal Zn до 1 1/4” М10 1 589 000

Катушка для измерительного провода
измерительный провод в комплект не входит

Длина провода Ширина Материал Цвет Упак./ шт. Арт. №

   0 м 40 мм пластик  1 585 010

Катушка для измерительного провода
в комплекте с измерительным проводом (синего или красного цвета)

Длина провода Цвет провода Ширина Материал Упак./ шт. Арт. №

   25 м синий 40 мм пластик 1 585 025

   25 м красный 40 мм пластик 1 585 026

Катушка для измерительного провода
в комплекте с измерительным проводом (синего или красного цвета)

Длина провода Цвет провода Ширина Материал Упак./ шт. Арт. №

   50 м синий 40 мм пластик 1 585 050

   50 м красный 40 мм пластик 1 585 051
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Диапазон  Индикация Материал Упак./шт.

регистрации соединительного элемента стержня  Арт. №

2-100 кА (8/20 мкс) 0-99 8 мм St/tZn 1 910 001

2-100 кА (8/20 мкс) 0-99 8 мм Cu 1 910 007

Более подробную информацию можно найти в инструкции по применению № 1133.

Катушка для измерительного провода
Измерительный провод в комплект не входит

Длина     Упак./шт.

провода Ширина Материал Цвет  Арт. №

0 м 80 мм пластик  1 585 200

Катушка для измерительного провода
В комплекте с измерительным проводом (синего или красного цвета)

Длина  Цвет   Упак./шт.

провода провода Ширина Материал  Арт. №

100 м синий 80 мм пластик 1 585 210

100 м красный 80 мм пластик 1 585 211

Измерительный провод
Поставляется в бухтах (синего или красного цвета)

 Поперечное      Упак./шт.

Длина сечение Материал Маркировки Изоляция Цвет  Арт. № 

100 м 0,75 мм2 Cu H05V-K ПВХ синий 100 545 000

100 м 0,75 мм2 Cu H05V-K ПВХ красный 100 545 001

Счетчики разрядов молнии

Для цифровой регистрации импульсных токов, 
вызванных разрядами молнии.

Прибор устанавливается как счетчик разряда молний 
между шиной уравнивания потенциалов и системой 
заземления.
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Разделительные искровые              

   разрядники на дополнительном                         

заземляющем кольцевом проводнике

Разделительные искровые разрядники для взрывоопасных зон
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Сечение Наконечник   Упак./шт.

кабеля под болт Материал Стандарт  Арт. №

ВАРИАНТ  А
Открытый кабельный наконечник
6-16 мм2 М5/М6 Cu/gal Sn VG 96 933 T14 A002A 100 444 006

ВАРИАНТ  В
Открытый кабельный наконечник
6-16 мм2 М8/М10 Cu/gal Sn VG 96 933 T14 A002A 100 444 010

ВАРИАНТ  C
Закрытый кабельный наконечник
6-16 мм2 М8 Cu/gal Sn VG 96 933 T14 A002A 100 444 008

ВАРИАНТ  D
Закрытый кабельный наконечник
6-16 мм2 М10 Cu/gal Sn VG 96 933 T14 A002A 100 444 009

При необходимости упаковки продукции согласно стандарту VG, требуется указать это при заказе.

Материал  Материал                       Диапазон зажима  Сечение подключаемой Стандарт Упак./шт.

зажима винта зажима труба  труба в мм перемычки   Арт. №

      

ВАРИАНТ  А
Исполнение для труб диаметром до “
TG/tZn St/gal Zn 3/8 - 1  “  5-45 мм 6-16 мм2 VG 96 953 T06 A0001 1 435 805

ВАРИАНТ  B
Исполнение для труб диаметром до 2”
TG/tZn St/gal Zn   - 2”  10-60 мм 6-16 мм2 VG 96 953 T06 A0001 10 435 803

При необходимости упаковки продукции согласно стандарту VG, требуется указать это при заказе.

Заземляющий зажим

Для подключения заземляющего проводника к трубам.
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Материал  Длина   Материал Стандарт Упак./шт.

шины шины Болт Гайка болта/гайки   Арт. №

ВАРИАНТ  А
Трехполюсное исполнение  
St/tZn 180мм  M10 35мм Барашковая гайка М10 NIRO VG 69 953 T07 A0001 1 465 801

ВАРИАНТ  В
Открытый кабельный наконечник  
St/tZn 290 мм  M10 35мм Барашковая гайка М10 NIRO VG 69 953 T07 B0001 1 466 192

При необходимости упаковки продукции согласно стандарту VG, требуется указать это при заказе.

Материал     Материал Упак./шт.

профиля Профиль Длина (L1) Болт Гайка болта/гайки  Арт. №

St/tZn 50 50 3 450 мм M8 40мм Барашковая гайка М8 NIRO 1 634 145

St/tZn 50 50 3 600 мм M8 40мм Барашковая гайка М8 NIRO 1 634 160

Стержень заземления

Применяется для заземления подвижных объектов, таких 
как транспортные средства, генераторы и т.п.

Сборная шина заземления с пазом и болтами с защитой
от прокручивания. 
Шина монтируется на заземляющей трубе.
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22
22

22
61
22
22
39
39

171

35
35

35/66/77
36/66/77

36/77
35/77

35

31
31
31
31
31
32
32
32
32
30
30
30
30
30
30
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

22
22
22
22
22

171
171
171

53

53
28/82
28/82

82
56
27
27
27
27
27
85
86
86
29
29

53/61
53/61
53/61
53/61
53/61
54/62

54
28/54/82
28/54/82

71
67

28/55/82
55
55

54/62
55/62
55/62

92
92
92
55
55
25
24
24
24
52
25
52
52
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26

38
42
42
42
42
42
42
56
42
44
44

44/69
44
44

42
42
45
45
45
45
45
45
48
48
48
48
48
43
43
43
43
43
43
45
45
45
45

46/56
45
45
48
46

46/69
47/69

47
47
47
56
56
48
47
47

46/55
46/56

64
65/77

65
66/77
65/84

66

40

38
38

33
34
23
33
33
33

93

93

122
122
122
122
122
122
12

122
122
122
122

127/219
127/219

120
120
111
102
102
111
102

99
99
99

108
102
102
103
108
103
120

99
65/84
65/84
65/84

83
83
83
65
65
65
65
99

102
102
111

112
112
112
112
112
112
112
112
100
112
100
104
104
104
104
101

99
99

112
99
99

101
101
101
101
101
101
101
101
101

101
101
101
101
101
105
105

98
98
98
98

103
98
98
98
98

111
99
99

111
101
101
101
101
105
105
105
105
103
103

111
99

101
101
101
101
101
101
101
101

98
98
98
98

101
101
101
111
105
103
105
104
104

98
98
98
98

102
99
99
99
99

113
113
113
113
113

100 100
100 150

101 000
101 001
101 007
101 009
101 010
101 110
101 150

102 002
102 003
102 010
102 050
102 060
102 075
102 340

103 013
103 016
103 019
103 022
103 025
103 030
103 031
103 040
103 041
103 121
103 122
103 123
103 124
103 125
103 126
103 210
103 211
103 220
103 221
103 230
103 231
103 240
103 241
103 250
103 251
103 260
103 261
103 280
103 410
103 417
103 419
103 420
103 429
103 430
103 439
103 440
103 449
103 450
103 460
103 480

104 150
104 200
104 250
104 300
104 600
104 903
104 905
104 906

105 071

105 079
105 140
105 160
105 161
105 200
105 202
105 203
105 214
105 215
105 216
105 240
105 245
105 246
105 290
105 291
105 300
105 301
105 302
105 306
105 310
105 340
105 341
105 342
105 343
105 345
105 350
105 354
105 355
105 356
105 360
105 361
105 362
105 363
105 364
105 365
105 376
105 377
105 400
105 425
105 430
105 435
105 440
105 450
105 455
105 470
105 500
105 550
105 600
105 650
105 700
105 750
105 800
105 850
105 912
105 914

106 008
106 090
106 100
106 105
106 110
106 115
106 120
106 121
106 123
106 125
106 126
106 127
106 128
106 129

106 150
106 160
106 165
106 170
106 175
106 178
106 180
106 185
106 207
106 210
106 214
106 217
106 220
106 225
106 226
106 228
106 245
106 246
106 248
106 301
106 309
106 310
106 311
106 312
106 315
106 316
106 319
106 321
106 322
106 323
106 324
106 325
106 326
106 328
106 331
106 340
106 341
106 342
106 352
106 353
106 760
106 812
106 813
106 852
106 898
106 899

108 009

110 000
110 017

123 021
123 031
123 109
123 425
123 430
123 435

145 241

146 309

200 027
200 029
200 039
200 057
200 059
200 067
200 069

200 077
200 079
200 087
200 089
200 600
200 601

202 000
202 001
202 005
202 008
202 010
202 015
202 017
202 020
202 021
202 027
202 030
202 037
202 040
202 050
202 060
202 080
202 169
202 227
202 830
202 831
202 832
202 835
202 836
202 837
202 840
202 841
202 842
202 890
202 900
202 901
202 902
202 906

204 001
204 002
204 003
204 004
204 006
204 007
204 017
204 027
204 029
204 037
204 039
204 049
204 059
204 069
204 079
204 089
204 107
204 109
204 120
204 127
204 129
204 147
204 149
204 157
204 159
204 167
204 169
204 170
204 171
204 177

204 179
204 187
204 189
204 197
204 199
204 229
204 239
204 247
204 249
204 267
204 269
204 359
204 447
204 449
204 467
204 469
204 906
204 911
204 913
204 916
204 921
204 922
204 924
204 925
204 935
204 936
204 937
204 938
204 949
204 957

206 105
206 109
206 170
206 171
206 207
206 209
206 217
206 219
206 227
206 229
206 237
206 239
206 247
206 249
206 309
206 319
206 329
206 339
206 349
206 359
206 369
206 389
206 399
206 437
206 439
206 447
206 449
206 509
206 807
206 809
206 817
206 819

207 009
207 019
207 029
207 039
207 109

Арт. №  Арт. № Арт. №  Арт. № Арт. № Стр.  Стр.  Стр.  Стр.  Стр.
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100

103
38

109
109
109
109
109
109
109
109

94
94
94
94

94
94

114
114
114

126
126

64/76/106
107
107
107

64/76
64

106
106
106
106

48
48
49
49
49
49
49
49

125
118
118
121
125
118
118
118

118
118
125

119
125
119
119
119

128
117
117
124

117
117
117
117
128
124

126
129
115
115
124

64
89

115
63/84/89

63
63/84/89

129
63

124
64
64
64
68
68
68
66
66

123
123
123

120
120
120
120
120
17
17

212
129/211
129/211
129/211
129/211

128
128

128
128
117

189
189

108
108
110
110
110

134
134

134
134
134
134

134
63/134

62
63
63

134
134
134

136
136

136
136
136
136

136
136

192
191
191
191
191

175/191
191

133/191
133/191

191
175/191

140
140
192
192
193
140
140
140
140
140
140
140
140

135
135

135

138/213
138/213
138/213

135

138
138

139
139
139
139
139
139
139
139

139

139
139
139
139
139

139

139
139

146
146
146
146

146
146
146
146
146
146
146
146
146
147
147
147
147
147
147
147
147
153
153

147
147

150
150

150

176
176

145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
145
144
144
144

109/144
152 
152
144
144
144
144

157
159
159

141
141

141
141
141

143
143
143
143
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142
142

156
156

143
156
158
143
158
156
143
156
156
158
143
158
158
143
157
157
157
157

150
150
148
149

137
137
137
137

23/137

132
132
132
132
132

216 000

223 000
223 005
223 010
223 011
223 020
223 021
223 031
223 040
223 041
223 070

239 000
239 001
239 009
239 019

240 000
241 009

250 000
250 001
250 007

252 000
252 009

253 015
253 021
253 023
253 025
253 026
253 027
253 030
253 050
253 051
253 060
253 115
253 125
253 300
253 301
253 302
253 310
253 315
253 325

260 106
260 108
260 109
260 118
260 156
260 158
260 187
260 708

262 070
262 100
262 110

273 019
273 731
273 740
273 741 
273 742

274 030
274 110
274 113
274 116

274 117
274 150
274 160
274 167
274 230
274 260

275 019
275 030
275 110
275 113
275 116
275 120
275 129
275 160
275 220
275 225
275 229
275 230
275 239
275 260
275 320 
275 330
275 333
275 420
275 430
275 499
275 520
275 521
275 711
275 716
275 730

276 006
276 007
276 009
276 016
276 017
276 056
276 057

277 130
277 230
277 237
277 239
277 240

284 030
284 040

286 030
286 139
286 819

290 001
290 002

297 015
297 025
297 110
297 120
297 199

300 002
300 017

301 000
301 007
301 009
301 010

301 017
301 019
301 229
301 239
301 339

302 000
302 007
302 010

305 000
305 007

306 020
306 029
306 100
306 101

307 000
307 007

308 001
308 025
308 026
308 030
308 031
308 035
308 036
308 040
308 041
308 045
308 046
308 060
308 070
308 120
308 129
308 150
308 220
308 229
308 230
308 239
308 249
308 320
308 329
308 330

309 008
309 087

310 008

314 300
314 307
314 310

315 119

316 163
316 167

318 033
318 201
318 207
318 209
318 219
318 233
318 251
318 252

319 201

319 202
319 207
319 209
319 219
319 229

320 044

321 045
321 047

338 000
338 001
338 007
338 009

339 010
339 050
339 051
339 057
339 059
339 060
339 061
339 067
339 069
339 100
339 101
339 107
339 109
339 110
339 111
339 117
339 119
339 157
339 167

343 000
343 007

345 008
345 010

347 205

363 000
363 010

365 000
365 007
365 010
365 017
365 019
365 020
365 027
365 030
365 031
365 037
365 039
365 040
365 047
365 050
365 051
365 057
365 059
365 117
365 127
365 220
365 221
365 227
365 229

365 419
365 509
365 519

370 014
370 018

371 007
371 008
371 009

372 018
372 019
373 035
372 039
372 110
372 119
372 120
372 129
372 140
372 149
372 150
372 159
372 210
372 219
372 220
372 229
372 240
372 249
372 250
372 259

374 011
374 020

377 005
377 006
377 007
377 009
377 015
377 016
377 017
377 026
377 027
377 045
377 100
377 107
377 115
377 200
377 210
377 310
377 410
377 510

380 020
380 029
380 110
380 116

385 202
385 203
385 207
385 213
385 216

390 050
390 051
390 057
390 059
390 060

Арт. №  Арт. № Арт. №  Арт. № Арт. № Стр.  Стр.  Стр.  Стр.  Стр.
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132
132
132
120
120
133
133
133
133
133
133
152
176
176
132
132
132
132
151

132
132
132
132
132
132

132/151
132/151
132/151
132/151

48

63

205
205
205
205
205
205

205
205
205
205
205
205
205

204
204
204
204
204
204

236
236
236
236
205
236
236
236
236
205
236
205

236
236
236
236
236
205
205
205
205
236
236
236
205

205/210
73
67

236
205/210

205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
236
236
241
236
236
236
236
236
239
240
240
240
240
240
240
240
240

237
237
237
237
237
241
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
239
237
240
240
240
240
240
240
240
240
240

237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237
237

209
209
209
209
154

209

209
209
209
209
209
209
209

123
123

242
242

242
242
242
242

162
162
162
162
162

165

165
165
165

165

163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163
163

154
164
153
153
153

164

243

243
244

202
202
202
202
202
202
202
202
201
200
200

201
200
200
200
200
200
200
201
201
201
201

169
168
168
169
169

174
174
174
175
174
174
174
174
177
177
174
177
177
177
178
178
178

19/172

169
169
169
169
171
171
171
171
170
170
170
170
170

22
22

22/171
22/171

157
219
219

121
121

203
203
206
206
34

206

390 061
390 067
390 079
390 110
390 119
390 150
390 157
390 159
390 250
390 257
390 259
390 267
390 479
390 499
390 550
390 551
390 557
390 559
390 657

391 050
391 059
391 060
391 069
391 550
391 559

392 050
392 059
392 060
392 069

393 069

405 020

407 012
407 034
407 100
407 112
407 114
407 200

408 012
408 014
408 034
408 038
408 100
408 112
408 114

409 007
409 107
409 127
409 147
409 347
409 387

410 003
410 005
410 006
410 010
410 012
410 015
410 020
410 025
410 030
410 034
410 035
410 038

410 040
410 050
410 060
410 070
410 099
410 100
410 112
410 114
410 134
410 140
410 150
410 199
410 200
410 212
410 219
410 229
410 299
410 300
410 309
410 319
410 329
410 339
410 349
410 359
410 369
410 379
410 389
410 399
410 401
410 403
410 404
410 405
410 406
410 407
410 410
410 411
410 413
410 415
410 416
410 420
410 421
410 425
410 426
410 430
410 431
410 450
410 503
410 506
410 510
410 515
410 520
410 525
410 530
410 603
410 605
410 606
410 610
410 615
410 620
410 625
410 630
410 720
410 903
410 905
410 906
410 910
410 915
410 920
410 925
410 930

416 003
416 005
416 006
416 010
416 015
416 016
416 020
416 025
416 030
416 035
416 040
416 050
416 060
416 070
416 080
416 100
416 120
416 140
416 150
416 200
416 220
416 280
416 300
416 403
416 410
416 411
416 415
416 416
416 420
416 421
416 425
416 426
416 430
416 431
416 440
416 441
416 450
416 451
416 505
416 516
416 903
416 905
416 906
416 910
416 915
416 920
416 925
416 930
416 970

417 005
417 010
417 015
417 020
417 030
417 050
417 100
417 115
417 120
417 125
417 130
417 150

420 100
420 107
420 120
420 127
420 207

423 010

423 011
423 017
423 019
423 020
423 021
423 027
423 029

425 076
425 089

435 803
435 805

444 006
444 008
444 009
444 010

450 000
450 001
450 007
450 011
450 101

453 100

454 000
454 100
454 107

455 000

459 000
459 003
459 010
459 019
459 020
459 029
459 030
459 039
459 119
459 127
459 129
459 139

460 147
460 213
460 507
460 517
460 557

463 010

465 801

466 192
466 203

472 021
472 022
472 023
472 024
472 109
472 119
472 129
472 139
472 201
472 207
472 209

72 210
472 217
472 219
472 227
472 229
472 237
472 239
472 269
472 279
472 289
472 299

476 001
476 010
476 016
476 020
476 100

478 011
478 012
478 019
478 027
478 041
478 049
478 051
478 112
478 129
478 141
478 200
478 410
478 430
478 450
478 530
478 540
478 550

478 099

480 003
480 004
480 005
480 006
480 018
480 019
480 020
480 021
480 110
480 113
480 114
480 150
480 157

483 100
483 125
483 150
483 200

528 619
528 850
528 870

538 010
538 030

540 001
540 002
540 100
540 103
540 105
540 110

Арт. №  Арт. № Арт. №  Арт. № Арт. № Стр.  Стр.  Стр.  Стр.  Стр.
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206
199
199
199
199
208
208
208
208
208
203

47/203/208
203
203
203
203

122/123
122/123

224
224

210
210
210
210

166
166
167
167
168
168

40
40

218

218
218

218
218

155
155
155
155
155
155
155
155
155

197
197
197
197
198
198
198

198
198
197
197
197
196
198
212
196
196
196

217

194

220
220
221
221

222
222

223
223
223
223
223
224
224
224

223

223

223

217

217

216
216
216
216

67
67

187
188

188
188

182
182

180

181
186
185
185
185
185
183
183
183
183
185
183
185
180
180
180
180
183

181
186
185
185
185
185
183
183
183
185
183
185
180
180
180

182
182

243
243

189
189
189
189

183
181

244

244

186
186

186
186
183
181

16
16
16
16
16

20

18
18
18
18
18

59
59
59
59
59
59
73
59
59
67
67
80
81
80
81
79
79
79
79
79
79
79
79
74
75
74
75
71
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
71
71

16
16
16

88
88

18

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
16
16
16
20
16
16

20
20

18

16
16
16

19/172
19/172
19/172
19/172

18
18
16
16
16
18
18

224
224

226

229/232
229/232

233
227
227
229
229
229
232
232
232
229
230

540 200
540 250
540 251
540 260
540 261
540 801
540 803
540 805
540 810
540 821
540 900
540 901
540 910
540 911
540 912
540 920
540 930
540 931

545 000
545 001

546 000
546 001
546 002
546 025

549 000
549 001
549 050
549 051
549 090
549 091

552 010
552 030

554 011

556 125
556 130

559 010
559 011

562 001
562 035
562 050
562 101
562 135
562 150
562 250
562 440
562 460

563 010
563 011
563 012
563 013
563 014
563 015
563 016

563 017
563 018
563 019
563 020
563 030
563 050
563 105
563 169
563 200
563 201
563 222

572 000

573 000

578 110
578 350
578 360
578 370

582 600
582 620

585 010
585 025
585 026
585 050
585 051
585 200
585 210
585 211

587 460

588 000

589 000

595 000

596 000

597 003
597 004
597 005
597 006
597 120
597 220

600 003
600 029

600 035
600 050

610 010
610 020

619 157

620 001
620 002
620 005
620 007
620 008
620 009
620 011
620 012
620 015
620 017
620 019
620 021
620 029
620 101
620 150
620 151
620 902
620 915

625 001
625 002
625 005
625 007
625 008
625 009
625 011
625 012
625 015
625 019
625 021
625 029
625 101
625 150 
625 151

630 120
630 129

634 145
634 160

635 100
635 150
635 200
635 250

640 015
640 150

644 000

646 000

648 005
648 007

649 005
649 007
649 015
649 150

800 008
800 010
800 108
800 110
800 310

801 050

810 225
810 304
810 335
810 404
810 405

819 020
819 021
819 022
819 023
819 024
819 025
819 125
819 135
819 136
819 139
819 140
819 241
819 242
819 245
819 246
819 250
819 251
819 252
819 253
819 260
819 261
819 262
819 263
819 280
819 281
819 285
819 286
819 299
819 320
819 321
819 322
819 323
819 324
819 325
819 360
819 361
819 362
819 420
819 422
819 423
819 425
819 720
819 750

830 008
830 038
830 108

830 208
830 218

831 225

832 095
832 120
832 192
832 193
832 292
832 295
832 320
832 739
832 740
832 839

840 008
840 010
840 018
840 028
840 050
840 108
840 118

850 008
850 010

852 335

860 008
860 010
860 020
860 115
860 130
860 215
860 230
860 325
860 335
860 900
860 908
860 910
860 920
860 925

910 001
910 007

920 000

923 011
923 016
923 019
923 021
923 023
923 025
923 035
923 045
923 060
923 061
923 062
923 100
923 101
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