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ООО «МЗК-Электро» 

Общие данные 
 

сходные данные: 
 
Об ект: дминистративно-бытово  комплекс 
 
дрес: Новопортовское месторождение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назначение системы молниезащиты: ащита административно-
бытово о комплекса от прямо о удара молнии. 
 
 
 ехнические ре ения, принятые в рабочем проекте, 
соответствуют требованиям коло ических, санитарно-
и иенических, противопожарных и дру их норм, де ствующих на 
территории осси ско  едерации, и обеспечивают безопасную для 
жизни и здоровья люде  ксплуатацию об екта при соблюдении 
мероприяти , предусмотренных рабочим проектом. 
 
 

лавны  инженер проекта   ______________/___________   
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Выбор системы молниезащиты 
 

Рас ет лотности аров молнии в емл  

Плотность ударов молнии в землю, выраженная через число поражени  

1км2 земно  поверхности за од, определяется по данным 

метеороло ических наблюдени  в месте размещения об ектов. 

сли же плотность ударов молнии в землю Ng неизвестна, ее можно 

рассчитать по следующе  формуле (СО 153-343.21.122-2003, п.2.3.3.), 

1/(км2* од): 

Ng=6,7Td/100, 

де Td – средне одовая продолжительность роз в часах, определенная 

по ре иональным картам интенсивности розово  деятельности (для 

мало-Ненецко о автономно о окру а Td=20 часов) 

Ng=6,7*20/100 

Ng=1,34 часов 

 
Молние риемная аст  

дминистративно-бытово  комплекс со следующими абаритными 

размерам в осях: длина =39,0 м, ирина =39,0 м подлежит защите по 

 кате ории молниезащиты (СО 153-343.21.122-2003) в виде 

молниеприемно  сетки с а ом яче ки не более 10х10м.  

Молниеприемную сетку на кровле административно-бытово о 

комплекса выполнить из алюминиево о проводника диаметром d10мм. 

азмер яче ки молниеприемно  сетки не должен превы ать 10х10 м. 

Молниеприемны  проводник по кровле административно-бытово о 

комплекса смонтировать по конькам и скатам кровли. лоб 

использовать в качестве естественно о молниеприемника. рубу на 

кровле защитить молниеприемным стержнем длино  L=4000mm, 

выполненным из алюминия. Молниеприемны  стержень крепить к трубе 

на специальных изолированных тан ах во избежание заноса высоко о 

потенциала через металлически  ствол трубы. Молниеприемны  

проводник крепить к кровле при помощи специальных крепеже  для 

кровли, из отовленных из нержавеюще  стали. Выбранны  а  
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установки держателе   - около 1,0 метра. Молниеприемны  проводник 

крепить к коньку кровли при помощи специальных крепеже  для конька 

кровли, из отовленных из нержавеюще  стали. Выбранны  а  

установки держателе   - около 1,0 метра. Элементы сне озадержания, 

установленные на кровле, необходимо соединить между собо  и с 

молниеприемным проводником специальными клеммами для заземления 

труб, выполненными из нержавеюще  стали.    

 

о оотво  
окоотводы на здании административно-бытово о комплекса 

проложить в количестве восьми тук от молниеприемно  части к 

заземляющему устро ству. окоотводы проложить за водосточными 

трубами. В качестве токоотводов использовать алюминиевы  

проводник диаметром d10мм. иксацию токоотводов за водосточными 

трубами осуществлять при помощи нержавеюще  ленты и 

специальных хомутов. Выбранны  а  установки держателе  за 

водосточными трубами – около 1,0 метра.  

 

За емление 

Система заземления выполняется силами аказчика 

 
 

ое инения 

Соединения лементов вне не  молниезащиты выполнить без 

применения сварки – разборными болтовыми. Переходные 

сопротивления соединени  не должны превы ать 0,05 Ом.  
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Эксплуатации систем заземления и молниезащиты 
 

Устро ства молниезащиты здани , сооружени  и наружных установок 
об ектов ксплуатируются в соответствии с Правилами техническо  
ксплуатации лектроустановок потребителе  и указаниями 

“ нструкции по устро ству молниезащиты здани  и сооружени »  
34.21.122-87. адаче  ксплуатации устро ств молниезащиты 
об ектов является поддержание их в состоянии необходимо  
исправности и надежности. 
 
ля обеспечения постоянно  надежности работы устро ств 

молниезащиты еже одно перед началом розово о сезона производится 
проверка и осмотр всех устро ств молниезащиты. 
   Проверки проводятся также после установки системы 
молниезащиты, после внесения каких-либо изменени  в систему 
молниезащиты, после любых повреждени  защищаемо о об екта. 
аждая проверка проводится в соответствии с рабоче  про раммо . 

 
Во время осмотра и проверки устро ств молниезащиты 
рекомендуется: 

x проверить визуальным осмотром (с помощью бинокля) 
целостность молниеприемников и токоотводов, надежность их 
соединения и крепления к мачтам; 

x выявить лементы устро ств молниезащиты, требующие 
замены или ремонта вследствие нару ения их механическо  
прочности; 

x определить степень разру ения коррозие  отдельных лементов 
устро ств молниезащиты, принять меры по антикоррозионно  
защите и усилению лементов, поврежденных коррозие ; 

x проверить надежность лектрических соединени  между 
токоведущими частями всех лементов устро ств 
молниезащиты; 

x проверить соответствие устро ств молниезащиты назначению 
об ектов и в случае наличия строительных или техноло ических 
изменени  за пред ествующи  период наметить мероприятия по 
модернизации и реконструкции молниезащиты в соответствии с 
требованиями инструкции по молниезащите; 

x проверить визуально и приборными методами соединения в 
системе уравнивания потенциалов; 

x проверить приборными методами состояние о раничителе  
импульсно о перенапряжения  (если таковые имеются); 

6 
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x измерить значение сопротивления растеканию импульсно о тока 
методом "амперметра-вольтметра" с помощью 
специализированно о измерительно о комплекса; 

x проверить наличие необходимо  документации на устро ства 
молниезащиты. 

 
Периодическому контролю со вскрытием в течение ести лет (для 
об ектов III кате ории) должны подвер аться все искусственные 
заземлители, токоотводы и места их присоединени ; при том 
еже одно производится проверка до 20% их обще о количества. 
Пораженные коррозие  заземлители и токоотводы при умень ении их 
площади поперечно о сечения более чем на 25% должны быть заменены 
новыми. 
 
   Внеочередные осмотры устро ств молниезащиты следует 
производить после стихи ных бедстви  (ура анны  ветер, наводнение, 
землетрясение, пожар) и роз чрезвыча но  интенсивности. 
Внеочередные замеры сопротивления заземления устро ств 
молниезащиты следует производить после выполнения ремонтных 
работ как на устро ствах молниезащиты, так и на самих защищаемых 
об ектах и вблизи них. езультаты проверок оформляются актами, 
заносятся в паспорта и журнал учета состояния устро ств 
молниезащиты. 
 
   На основании полученных данных составляется план ремонта и 
устранения дефектов устро ств молниезащиты, обнаруженных во 
время осмотров и проверок. 
 
   Во время розы работы на устро ствах молниезащиты и вблизи них 
не производятся. 

 

7 



По
дп

. 
и 
да
т
а 

за
м.
 и
нв

. 
 

 
.

 

Ф
ор

м
а

 5
 Г
О
С
Т 

21
.1

01
-9

7 
 

 

Ин
в.
 

 п
од
п.
 

Изм. 

  
  

Кол.уч. 
 
 

Лист 
 
 

док. Подп. Дата 
      
        

           061/16-ПР-МЗ 
Лист

Спецификация комплектующих и материалов 

Производитель комплектующих: PROPSTER ( ермания) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/  
ртикул Наименование Материал д. 

изм. ол-во

1 110020r Проводник  Rd10 , 78 mm2 люмини  п.м. 620 

2 111136 оньковы  держатель для 
проволоки Rd8-10 Нержавеющая сталь т 65 

3 111045 репление по металлочерепично  
кровли Rd8-10 крюк Нержавеющая сталь т 328 

4 111449 лемма для заземления труб  Нержавеющая сталь т. 120 

5 1276 Соединитель универсальны  Rd8-
10хRd8-10 люмини  т 44 

6 111670 лемма-держатель на желобе 
водостока Оцинкованная сталь т 25 

7 1344 Соединитель промежуточны  Rd8-
10хRd16 люмини  т 1 

8 1339 Соединитель промежуточны  Rd8-
10хRd8-10 Оцинкованная сталь т 8 

9 103117 Молниеприемны  стержень Rd16 
L=4000 mm люмини  т 1 

10 110249 омут крепления ленты на 
водосток Нержавеющая сталь т. 136 

11 110248 Нержавеющая лента 15х0,4 Нержавеющая сталь м 52 

12 913825 Нержавеющая лента 22х0,4 Нержавеющая сталь м 24 

13  нкерны  болт  т 6 

14 490620 золированная тан а L=500  т 3 
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Ведомость ссылочных документов 

 
 

1  нструкция по устро ству молниезащиты здани , сооружени  и 

промы ленных коммуникаци . СО-153-34.21.122-2003. 

2  нструкция по устро ству молниезащиты здани , сооружени .  

34.21.122-87. 

3  ПУЭ 7-е издание Правила Устро ства лектроустановок. 

4 ОС  10434-82 Соединения контактные лектрические. 

лассификация. Общие технические требования. 

5 ОС  12.1.013-78 СС . Строительство. 

Электробезопасность. Общие требования. 

6 ОС  1759.4 олты, винты и пильки. Механические сво ства 

 методы испытани . 
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