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Общие данные 
 

Исходные данные: 
 
Объект: жилой дом 
 
Адрес: Московская обл., Одинцовский район, п. Николино, уч.322 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назначение системы молниезащиты: Защита здания от прямого 
удара молнии (ПУМ).  
 
 
 
 
 
 
 
 Технические решения, принятые в рабочем проекте, 
соответствуют требованиям экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 
мероприятий, предусмотренных рабочим проектом. 
 
 

Главный инженер проекта   ______________/___________   
 
 
 
 

     
 
 
 
 

 



П
од

п.
 и

 д
ат

а 
В

за
м

. и
нв

. №
 

 
. 

 

Ф
ор

м
а

 5
 Г

О
С

Т 
21

.1
01

-9
7 

 

 

И
нв

. №
 п

од
п.

 

Изм. 
  
  

Кол.у
ч. 

 
 

Лист 
 
 

№док
. 

Подп. Дата 
      
        

          482/17-ПР 
 

Лист 

Выбор системы молниезащиты 
 

Расчет плотности ударов молнии в землю 
Плотность ударов молнии в землю, выраженная через число поражений 

1км2 земной поверхности за год, определяется по данным 

метеорологических наблюдений в месте размещения объектов. Если же 

плотность ударов молнии в землю Ng неизвестна, ее можно 

рассчитать по следующей формуле (СО 153-343.21.122-2003, п.2.3.3.), 

1/(км2*год): 
Ng=6,7*Td/100, 

где Td – среднегодовая продолжительность гроз в часах, определенная 

по региональным картам интенсивности грозовой деятельности (для  
Московской области Td=40-60 часов): 

Ng=6,7*60/100 
Ng=4,02 часа 

 
Молниеприемная часть 

Здание жилого дома подлежит защите по ІІІ категории молниезащиты 
(СО 153-343.21.122-2003) в виде установки на кровле молниеприемной 
сетки с размером ячейки не более 10х10м. 
Молниеприемную сетку на кровле здания следует выполнить из медного 
проводника диаметром Rd=8 мм. Молниеприемный проводник следует 
смонтировать на кровле здания. 
Молниеприемный проводник крепить к кровле при помощи держателей 

пяти типов (в зависимости от кровли). Выбранный шаг установки 

держателей  - ориентировочно 1 м.  
Молниеприемный проводник следует установить по парапету, вдоль 

конька, по скату и вдоль желоба.  

Для защиты труб, выступающих над кровлей, следует установить три 

стержневых молниеприемника с помощью изолированных держателей. 
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Токоотводы 
На здании следует смонтировать четыре токоотвода от 

молниеприемной части к заземляющему устройству, в данном случае 

среднее расстояние, которое (определяется как отношение периметра 

объекта к количеству токоотводов) между токоотводами не 

превышает 20 м. Токоотводы следует установить по фасадам здания. 

В качестве токоотводов следует использовать стальной проводник 

диаметром Rd=8 мм. Фиксацию токоотводов по фасадам здания 

осуществить при помощи фасадных держателей для круглого 

проводника Rd=8 мм. Выбранный шаг установки фасадных держателей – 
ориентировочно 0,8 м.  
 

Заземление 
Силами заказчика выполнен монтаж системы заземления полосовой 

сталью шириной не более 40 мм по периметру здания. Осуществить 

присоединение токоотводов к существующему заземляющему 
устройству здания. Соединение токоотводов и существующего 

горизонтального заземлителя выполняется посредством 

разделительной клеммы, которая встроена в смотровой лючок. 
 

Соединения 
Соединения элементов внешней молниезащиты выполнить без 

применения сварки – разборными болтовыми. Соединения 

молниеприемной сетки с токоотводами, токоотводов с заземляющим 

устройством выполнить болтовыми. Класс контактных соединений 

системы – 2, ГОСТ 10434-83. Переходные сопротивления соединений не 
должны превышать 0,05 Ом.  
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Эксплуатации систем заземления и молниезащиты 
 

Устройства молниезащиты зданий, сооружений и наружных установок 
объектов эксплуатируются в соответствии с Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей и указаниями 
“Инструкции по устройству молниезащиты зданий и сооружений» РД 
34.21.122-87. Задачей эксплуатации устройств молниезащиты 
объектов является поддержание их в состоянии необходимой 
исправности и надежности. 
 
Для обеспечения постоянной надежности работы устройств 
молниезащиты ежегодно перед началом грозового сезона производится 
проверка и осмотр всех устройств молниезащиты. 
Проверки проводятся также после установки системы молниезащиты, 
после внесения каких-либо изменений в систему молниезащиты, после 
любых повреждений защищаемого объекта. Каждая проверка 
проводится в соответствии с рабочей программой. 

 
Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты 
рекомендуется: 

x проверить визуальным осмотром (с помощью бинокля) 
целостность молниеприемников и токоотводов, надежность их 
соединения и крепления к мачтам; 

x выявить элементы устройств молниезащиты, требующие 
замены или ремонта вследствие нарушения их механической 
прочности; 

x определить степень разрушения коррозией отдельных элементов 
устройств молниезащиты, принять меры по антикоррозионной 
защите и усилению элементов, поврежденных коррозией; 

x проверить надежность электрических соединений между 
токоведущими частями всех элементов устройств 
молниезащиты; 

x проверить соответствие устройств молниезащиты назначению 
объектов и в случае наличия строительных или технологических 
изменений за предшествующий период наметить мероприятия по 
модернизации и реконструкции молниезащиты в соответствии с 
требованиями инструкции по молниезащите; 

x проверить визуально и приборными методами соединения в 
системе уравнивания потенциалов; 

x проверить приборными методами состояние ограничителей 
импульсного перенапряжения  (если таковые имеются); 
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x измерить значение сопротивления растеканию импульсного тока 
методом "амперметра-вольтметра" с помощью 
специализированного измерительного комплекса; 

x проверить наличие необходимой документации на устройства 
молниезащиты. 

 
Периодическому контролю со вскрытием в течение шести лет (для 
объектов III категории) должны подвергаться все искусственные 
заземлители, токоотводы и места их присоединений; при этом 
ежегодно производится проверка до 20% их общего количества. 
Пораженные коррозией заземлители и токоотводы при уменьшении их 
площади поперечного сечения более чем на 25% должны быть заменены 
новыми. 
   Внеочередные осмотры устройств молниезащиты следует 
производить после стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, 
землетрясение, пожар) и гроз чрезвычайной интенсивности. 
Внеочередные замеры сопротивления заземления устройств 
молниезащиты следует производить после выполнения ремонтных 
работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых 
объектах и вблизи них. Результаты проверок оформляются актами, 
заносятся в паспорта и журнал учета состояния устройств 
молниезащиты. 
   На основании полученных данных составляется план ремонта и 
устранения дефектов устройств молниезащиты, обнаруженных во 
время осмотров и проверок. 
   Во время грозы работы на устройствах молниезащиты и вблизи них 
не производятся. 
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