
П
од

п.
 и

 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 
.

 

Ф
ор

м
а

 2
б 
не

чё
тн
а
я 
ГО

С
Т 

 ООО «МЗК-Электро» 
 

  

 И
нв

. №
 п
од

п.
 

 
 
Объект: Индивидуальный жилой дом 
 
Адрес: Московская область, дер. Большая Черная 
 

 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
 
 
 
Договор: 182/15-П  
 
Стадия: рабочая документация (РД) 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

РАЗДЕЛ 1 
Молниезащита 

 
 
 
 
 

 
 
 

г. Москва, 2015 г. 



По
дǸ

. 
и 
да
т
а 

ǋз
ам

. 
ин
в.
 Ȭ

 

 
.

 

 

 
Содержание 

Ф
ор

м
а

 5
 Г
О
С
Т 

21
.1

01
-9

7 
 

    

Ин
в.
 Ȭ

 Ǹ
од
Ǹ.
 

ПодǸ. 

 
 

 

Ⱦата 

 

185/15-П 
                                               

Н.контр. 
Проверил 
Разработал 

 
ǌИП 
Изм. Кол.уч Лист Ȭдок. 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
ǝедорова Е. 

 
Кураков  Д.  

 
 
 
 

 
 

Стадия Лист Листов 
РД 2 11 

 

ООО «МЗК-Электро» 
Белавина М. 

Лист Наименование Прим. 

185/15–П. Молниезащита. 

3 Общие данные A4 

4-5 Выбор системы молниезащиты A4 

6-7 Эксплуатация систем заземления и молниезащиты A4 

8 Спецификация комплектующих и материалов A4 

9 Ведомость ссылочных документов A4 

10 Молниезащита. План кровли. Система заземления. A2 

11 Молниезащита. Узлы. A2 

Приложения. 

 Сертификат на комплектующие системы 
молниезащиты На 4-х листах 
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Стадия Лист Листов 
РД 3 11 

ООО «МЗК-Электро» 

Общие данные 
 

ɂсходные данные: 
 
Обɴект: ɂндивидуальныɣ ɠилоɣ дом 
 
Ⱥдрес: Московская область, дер. Ȼольɲая ɑерная 
 
 
 
 
 
 
Плотность ударов молнии в землю 2,6 ударов/км2 (при среднеɝодовоɣ 
продолɠительности ɝроз 20-40 часов) 
 
 
 
 
 
 
Назначение системы молниезащиты: Ɂащита индивидуальноɝо 
ɠилоɝо дома от прямоɝо удара молнии. 
 
 
 Ɍехнические реɲения, принятые в рабочем проекте, 
соответствуют требованиям ɷколоɝических, санитарно-
ɝиɝиенических, противопоɠарных и друɝих норм, деɣствующих на 
территории Ɋоссиɣскоɣ Ɏедерации, и обеспечивают безопасную для 
ɠизни и здоровья людеɣ ɷксплуатацию обɴекта при соблюдении 
мероприятиɣ, предусмотренных рабочим проектом. 
 
 

Ƚлавныɣ инɠенер проекта   ______________/___________   
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Выбор системы молниезащиты 
 

Молниеɩриемная ɱастɶ 
 

ɂндивидуальныɣ ɠилоɣ дом подлеɠит защите по ȱȱȱ катеɝории 

молниезащиты (СО 153-343.21.122-2003) в виде молниеприемноɣ сетки с 

ɲаɝом ячеɣки не более 10х10м.  

Молниеприемную сетку на кровле индивидуальноɝо ɠилоɝо дома 

выполнить из медноɝо проводника диаметром d8мм. Ɋазмер ячеɣки 

молниеприемноɣ сетки не долɠен превыɲать 10х10 м. Молниеприемныɣ 

проводник по кровле индивидуальноɝо ɠилоɝо дома смонтировать по 

конькам и скатам. Водосточныɣ ɠɺлоб использовать в качестве 

естественноɝо молниеприемника. Ɍрубы на кровле в количестве 

четырех ɲтук защитить молниеприемными стерɠнями, выполненными 

из меди. Молниеприемные стерɠни крепить к трубам на специальных 

изолированных ɲтанɝах во избеɠание заноса высокоɝо потенциала 

через металлические стволы труб. Молниеприемныɣ проводник 

крепить к кровле при помощи специальных крепеɠеɣ для кровли, 

изɝотовленных из меди. Выбранныɣ ɲаɝ установки дерɠателеɣ  - около 

1,0 метра.  

 

Ɍоɤоотвоɞɵ 
Ɍокоотводы на здании индивидуальноɝо ɠилоɝо дома пролоɠить в 

количестве четырех ɲтук от молниеприемноɣ части к заземляющему 

устроɣству. Ɍокоотводы пролоɠить за водосточными трубами в 

количестве четырех ɲтук. В качестве токоотводов использовать 

медныɣ проводник диаметром d8мм. Ɏиксацию токоотводов за 

водосточными трубами осуществлять при помощи медноɣ ленты и 

специальных хомутов. Выбранныɣ ɲаɝ установки дерɠателеɣ за 

водосточными трубами – около 1,0 метра.  
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Ɂаземление 

Ɂаземляющее устроɣство системы молниезащиты индивидуальноɝо 

ɠилоɝо дома выполнить  в виде очаɝов заземления в местах опусков 

токоотводов. Ʉоличество и схема установки и обɴединения  очаɝов 

заземления  отобраɠена на листe ʋ10. Материал ɝоризонтальноɝо 

заземлителя - полоса 4х40мм из стали ɝорячеɝо цинкования, 

вертикальноɝо заземлителя - стерɠень из стали ɝорячеɝо цинкования  

диаметром d20 длиноɣ 2х1500 мм. Соединения ɝоризонтальных и 

вертикальных заземлителеɣ выполнить при помощи болтовых 

соединителеɣ. Соединение токоотводов и ɷлементов системы 

заземления – болтовыми соединителями.  

 
ɋоеɞинения.  

Соединения ɷлементов внеɲнеɣ молниезащиты выполнить без 

применения сварки – разборными болтовыми. Переходные 

сопротивления соединениɣ не долɠны превыɲать 0,05 Ом. Соединения в 

земле выполнить без применения сварки  - разборными болтовыми и 

заизолировать антикоррозионным бинтом, с расходом 1 п.м. бинта на 

одно соединение.  
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Эксплуатации систем заземления и молниезащиты 
 

Устроɣства молниезащиты зданиɣ, сооруɠениɣ и наруɠных установок 
обɴектов ɷксплуатируются в соответствии с Правилами техническоɣ 
ɷксплуатации ɷлектроустановок потребителеɣ и указаниями 
“ɂнструкции по устроɣству молниезащиты зданиɣ и сооруɠениɣ» ɊȾ 
34.21.122-87. Ɂадачеɣ ɷксплуатации устроɣств молниезащиты 
обɴектов является поддерɠание их в состоянии необходимоɣ 
исправности и надеɠности. 
 
Ⱦля обеспечения постоянноɣ надеɠности работы устроɣств 
молниезащиты еɠеɝодно перед началом ɝрозовоɝо сезона производится 
проверка и осмотр всех устроɣств молниезащиты. 
   Проверки проводятся такɠе после установки системы 
молниезащиты, после внесения каких-либо изменениɣ в систему 
молниезащиты, после любых повреɠдениɣ защищаемоɝо обɴекта. 
Ʉаɠдая проверка проводится в соответствии с рабочеɣ проɝраммоɣ. 

 
Во время осмотра и проверки устроɣств молниезащиты 
рекомендуется: 

x проверить визуальным осмотром (с помощью бинокля) 
целостность молниеприемников и токоотводов, надеɠность их 
соединения и крепления к мачтам; 

x выявить ɷлементы устроɣств молниезащиты, требующие 
замены или ремонта вследствие наруɲения их механическоɣ 
прочности; 

x определить степень разруɲения коррозиеɣ отдельных ɷлементов 
устроɣств молниезащиты, принять меры по антикоррозионноɣ 
защите и усилению ɷлементов, повреɠденных коррозиеɣ; 

x проверить надеɠность ɷлектрических соединениɣ меɠду 
токоведущими частями всех ɷлементов устроɣств 
молниезащиты; 

x проверить соответствие устроɣств молниезащиты назначению 
обɴектов и в случае наличия строительных или технолоɝических 
изменениɣ за предɲествующиɣ период наметить мероприятия по 
модернизации и реконструкции молниезащиты в соответствии с 
требованиями инструкции по молниезащите; 

x проверить визуально и приборными методами соединения в 
системе уравнивания потенциалов; 

x проверить приборными методами состояние оɝраничителеɣ 
импульсноɝо перенапряɠения  (если таковые имеются); 

6 
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x измерить значение сопротивления растеканию импульсноɝо тока 
методом "амперметра-вольтметра" с помощью 
специализированноɝо измерительноɝо комплекса; 

x проверить наличие необходимоɣ документации на устроɣства 
молниезащиты. 

 
Периодическому контролю со вскрытием в течение ɲести лет (для 
обɴектов III катеɝории) долɠны подверɝаться все искусственные 
заземлители, токоотводы и места их присоединениɣ; при ɷтом 
еɠеɝодно производится проверка до 20% их общеɝо количества. 
Пораɠенные коррозиеɣ заземлители и токоотводы при уменьɲении их 
площади поперечноɝо сечения более чем на 25% долɠны быть заменены 
новыми. 
 
   Внеочередные осмотры устроɣств молниезащиты следует 
производить после стихиɣных бедствиɣ (ураɝанныɣ ветер, наводнение, 
землетрясение, поɠар) и ɝроз чрезвычаɣноɣ интенсивности. 
Внеочередные замеры сопротивления заземления устроɣств 
молниезащиты следует производить после выполнения ремонтных 
работ как на устроɣствах молниезащиты, так и на самих защищаемых 
обɴектах и вблизи них. Ɋезультаты проверок оформляются актами, 
заносятся в паспорта и ɠурнал учета состояния устроɣств 
молниезащиты. 
 
   На основании полученных данных составляется план ремонта и 
устранения дефектов устроɣств молниезащиты, обнаруɠенных во 
время осмотров и проверок. 
 
   Во время ɝрозы работы на устроɣствах молниезащиты и вблизи них 
не производятся. 
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Спецификация комплектующих и материалов 

Производитель комплектующих: PROPSTER (Ƚермания) 
Поставщик: «МɁɄ-Электро», тел. (495) 645-12-12 

ʋ/ʋ Ⱥртикул Наименование Материал ȿд.
изм. Ʉол-во 

1 110029r Проводник  Rd8 , 50 mm2 Медь п.м. 280 

2 1245 ɏомут-дерɠатель Rd8-10 трубныɣ 
48,3mm Оцинкованная сталь ɲт. 1 

3 1362 Ʉлемма конечная Rd6-11 Нерɠавеющая сталь ɲт. 1 

4 111145 Ⱦерɠатель Rd8-10 на круɝлом коньке Медь ɲт. 110 

5 111456 Ⱦерɠатель Rd8-10 мет чер крюк Медь ɲт. 80 

6 111449 Ʉлемма для крепления к 
металлоконструкциям Нерɠавеющая сталь ɲт. 16 

7 1014 Ⱦерɠатель Rd8-10 стеновоɣ Медь ɲт. 20 

8 1272 Соединитель универсальныɣ Rd8-
10хRd8-10 Медь ɲт. 24 

9 111672 Ʉлемма-дерɠатель Rd8-10 на ɠелобе 
водостока Нерɠавеющая сталь ɲт. 20 

10 111341 Соединитель промеɠуточныɣ Rd8-
10/FL30хRd16 Медь ɲт. 4 

11 1343 z Соединитель промеɠуточныɣ Rd8-
10хRd8-10 Ȼиметалл ɲт. 6 

12  Молниеприемныɣ стерɠень Rd16 
L=1500mm Медь ɲт. 4 

13 110249s ɏомут крепления ленты на водосток Медь ɲт. 66 

14 913825 Нерɠавеющая лента 22х0,4 Нерɠавеющая сталь п.м. 4 

15 11248s Медная лента Медь п.м. 25 

16 2058 Наконечник стерɠня заземления Оцинкованная сталь ɲт. 6 

17 110020 Стерɠень заземления Rd20 L=1500mm Оцинкованная сталь ɲт. 12 

18 2010 Соединитель Rd20хFL40/Rd8-10 Оцинкованная сталь ɲт. 6 

19 100440r Полоса 40х4 Оцинкованная сталь п.м. 40 

20 100013 Проводник в ПВɏ-оболочке 10/13mm Оцинкованная сталь п.м. 25 

21 910007 Соединитель крестовоɣ Rd8-
10/FL40хRd8-10 Оцинкованная сталь ɲт. 1 

22 317230 Ɋазрядник 12,5kA TNC, 4-poling  ɲт. 1 

23 210200 Ɋазрядник защиты телевизионноɣ 
антенны P-TK/Z-TV  ɲт. 3 

24  Ɏасадныɣ дюбель 8*50 с опороɣ М8   20 

25 1024 Ⱥнтикоррозионныɣ бинт  ɲт. 2 

26  Ⱥнкер-болт М8  ɲт. 16 

27 490620 ɂзолированная ɲтанɝа одинарная 
d=16 L=500  ɲт. 8 
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 Ведомость ссылочных документов 

 
 

1  ɂнструкция по устроɣству молниезащиты зданиɣ, сооруɠениɣ и 

промыɲленных коммуникациɣ. СО-153-34.21.122-2003. 

2  ɂнструкция по устроɣству молниезащиты зданиɣ, сооруɠениɣ. ɊȾ 

34.21.122-87. 

3  ПУЭ 7-е издание Правила Устроɣства ɷлектроустановок 

4 ȽОСɌ 10434-82 Соединения контактные ɷлектрические. 

Ʉлассификация. Общие технические требования 

5 ȽОСɌ 12.1.013-78 ССȻɌ. Строительство. 

Электробезопасность. Общие требования 

6 ȽОСɌ 1759.4 Ȼолты, винты и ɲпильки. Механические своɣства 

ɂ методы испытаниɣ 

 1  ɂнструкция по устроɣству молниезащиты зданиɣ, сооруɠениɣ. ɊȾ 

34.21.122-87. 
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