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ǜтадия Лист Листов 
РД 2 12 

 

ООО «МЗК-Электро» 
Белавина М. 

Лист Наименование Прим. 

19-12/2008-05-МЗ 

3 Общие данные. A4 

4-6 Выбор системы молниезащиты. A4 

7-8 Эксплуатация системы заземления и молниезащиты. A4 

9 
Спецификация комплектующих и материалов. 
Московская обл., Красногорский р-он, Никольский б-р, 
д. №5 

A4 

10 Ведомость ссылочных документов. A4 

11 Индивидуальный жилой дом №5. План кровли. Фасады 
здания. Система заземления. A1 

12 Индивидуальный жилой дом №5. Узлы. А1 
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ǜтадия Лист Листов 
Р 3 12 

 

ООО «МЗК-Электро» 

Общие данные 
 

Исходные данные: 
 
Обɴекты: Индивидуальный жилой дом №5  
 
 
Адрес� Московская обл., Красногорский р-н, д. Поздняково 
 
 
 
 
 
 
Плотность ударов молнии в землю �,� ударов�км2 �при среднегодовой 
продолжительности гроз ��-�� часов� 
 
 
 
 
 
 
Назначение системы молниезащиты: Ɂащита здания от прямого 
удара молнии. 
 
 
 Ɍехнические реɲения, принятые в рабочем проекте, 
соответствуют требованиям ɷкологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 
территории Ɋоссийской Федерации, и обеспечивают безопасную для 
жизни и здоровья людей ɷксплуатацию обɴекта при соблюдении 
мероприятий, предусмотренных рабочим проектом. 
 
 

Ƚлавный инженер проекта   BBBBBBBB______/___________   
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Выбор системы молниезащиты. 
Моɥниеɩриемнаɹ�ɱастɶ. 

Ɂдание индивидуального жилого дома №5 на Никольском б-е подлежит 

защите от прямого удара молнии по ІІІ категории молниезащиты            

�ɊȾ ��.�1.1��-��� в виде молниеприемной сетки с ɲагом ячейки не более 

1�х1� м.  

 
Зɞание инɞивиɞɭаɥɶноɝо ɠиɥоɝо ɞома ʋ5 

Сетку на здании индивидуального жилого дома №5 выполнить из 

стального горячеоцинкованного проводника G=�мм. Молниеприемные 

проводники на здании индивидуального жилого дома №5 на 

неɷксплуатируемых кровлях смонтировать по периметру здания по 

парапету, поверх кровельного покрытия на специальных крепежах и по 

периметру надстроек. Молниеприемные проводники на здании 

индивидуального жилого дома №5 на ɷксплуатируемых кровлях 

смонтировать по периметру здания по парапету, по кровлям – внутри 

цементно-песчаной стяжки с применением сварки и по периметру 

надстроек. Проводники крепить к парапету при помощи держателей 

проволоки с пластиной из стали горячего цинкования. Выбранный ɲаг 

установки держателей  - около 1 метра. Ⱦля монтажа молниеприемной 

сетки на неɷксплуатируемой мягкой кровле здания использовать 

специальные держатели для мягкой кровли из пластика с бетонным 

утяжелителем. Выбранный ɲаг установки держателей – около 1,� 

метра. Молниеприемную сетку на ɷксплуатируемой кровле здания 

смонтировать внутри цементно-песчаной стяжки с применением 

сварки. Ɍрубы на кровлях защитить молниеприемными стержнями в 

количестве семи ɲтук, выполненными из алюминия d=16мм. 

Молниеприемные стержни крепить к трубам на изолированных ɲтангах 

во избежание заноса высокого потенциала через металлические стволы 

труб.  
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Ɍоɤоотвоɞɵ� 
 

Зɞание инɞивиɞɭаɥɶноɝо ɠиɥоɝо ɞома ʋ5 
В качестве токоотводов использовать стальной горячеоцинкованный 

проводник круглый G�мм. Ɍокоотводы на защищаемом здании 

проложить под фасадами. Фиксацию токоотводов под фасадами здания 

осуществлять при помощи фасадных держателей для круглого 

проводника. Выбранный ɲаг установки держателей и фиксации 

саморезами – около 1 метра. Фиксировать токоотводы к 

молниеприемным сеткам с помощью болтовых соединений. 

Ⱦопускается дополнительная окраска токоотводов в цвет фасадов 

составами, не наруɲающими цинкового покрытия. Ɍокоотводы на 

здании индивидуального жилого дома №5 проложить в количестве 8 

ɲтук. Ɋасстояние между токоотводами не должно превыɲать �� 

метров. 
Заɡемɥение� 

Ɂаземляющие устройства системы молниезащиты на здании 

индивидуального жилого дома №5 выполнить  в виде кольцевого 

контура и стержней заземления в местах спусков токоотводов. 

Количество и схема установки и обɴединения  ɷлектродов отображена 

на листе №11. Материал горизонтального заземлителя - полоса 

�х25мм из стали горячего цинкования, вертикального заземлителя - 

стержень из стали горячего цинкования  d20 длиной ���� мм. 

Соединения горизонтальных и вертикальных заземлителей выполнить 

при помощи болтовых соединителей. Соединение токоотводов и 

ɷлементов системы заземления – болтовыми соединителями.  
ȼнɭтреннɹɹ�моɥниеɡаɳита 

Меры по снижению уровней импульсных перенапряжений при заносе 

грозового потенциала отражены на листе №11 и осуществляются 

вводом изолированного проводника в здания котельной и  

ɷлектрощитовой. 

 
 



По
дǺ

. и
 д

ат
а 

Ǎз
ам

. и
нв

. №
 

 
. 

 

Ф
ор

м
а

 5
 Г

О
С

Т 
21

.1
01

-9
7 

 

 

Ин
в.
 №

 Ǻ
од

Ǻ.
 

Изм. 
  
  

Кол.уȂ. 
 
 

Лист 
 
 

№док. ПодǺ. Дата 
      
        

19-12/2008-05-МЗ 
 

 

Лист 

ɋоеɞинениɹ. 
Соединения ɷлементов внеɲней молниезащиты выполнить без 

применения сварки – разборными болтовыми на неɷксплуатируемых 

кровля и сварными на ɷксплуатируемых кровлях. Переходные 

сопротивления соединений не должны превыɲать �,�� Ом. Соединения в 

земле выполнить без применения сварки  - разборными болтовыми и 

заизолировать антикоррозионным бинтом, с расходом 1 п.м. бинта на 

одно соединение.  
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Эксплуатации систем заземления и молниезащиты. 
 

Устройства молниезащиты зданий, сооружений и наружных 
установок обɴектов ɷксплуатируются в соответствии с 
Правилами технической ɷксплуатации ɷлектроустановок 
потребителей и указаниями ³Инструкции по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промыɲленных 
коммуникаций´ СО-153-34.21.122-����. Ɂадачей ɷксплуатации 
устройств молниезащиты обɴектов является поддержание их в 
состоянии необходимой исправности и надежности. 
 
Ⱦля обеспечения постоянной надежности работы устройств 
молниезащиты ежегодно перед началом грозового сезона 
производится проверка и осмотр всех устройств молниезащиты. 
   Проверки проводятся также после установки системы 
молниезащиты, после внесения каких-либо изменений в систему 
молниезащиты, после любых повреждений защищаемого обɴекта. 
Каждая проверка проводится в соответствии с рабочей 
программой. 

 
Во время осмотра и проверки устройств молниезащиты 
рекомендуется� 

• проверить визуальным осмотром �с помощью бинокля� 
целостность молниеприемников и токоотводов, надежность их 
соединения и крепления к мачтам� 

• выявить ɷлементы устройств молниезащиты, требующие 
замены или ремонта вследствие наруɲения их механической 
прочности� 

• определить степень разруɲения коррозией отдельных ɷлементов 
устройств молниезащиты, принять меры по антикоррозионной 
защите и усилению ɷлементов, поврежденных коррозией� 

• проверить надежность ɷлектрических соединений между 
токоведущими частями всех ɷлементов устройств 
молниезащиты� 

• проверить соответствие устройств молниезащиты назначению 
обɴектов и в случае наличия строительных или технологических 
изменений за предɲествующий период наметить мероприятия по 
модернизации и реконструкции молниезащиты в соответствии с 
требованиями инструкции по молниезащите� 

• проверить визуально и приборными методами соединения в 
системе уравнивания потенциалов� 
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• проверить приборными методами состояние ограничителей 
импульсного перенапряжения  �если таковые имеются�� 

• измерить значение сопротивления растеканию импульсного тока 
методом �амперметра-вольтметра� с помощью 
специализированного измерительного комплекса� 

• проверить наличие необходимой документации на устройства 
молниезащиты. 

 
Периодическому контролю со вскрытием в течение ɲести лет 
�для обɴектов III категории� должны подвергаться все 
искусственные заземлители, токоотводы и места их 
присоединений� при ɷтом ежегодно производится проверка до ��� 
их общего количества. Пораженные коррозией заземлители и 
токоотводы при уменьɲении их площади поперечного сечения 
более чем на ��� должны быть заменены новыми. 
 
   Внеочередные осмотры устройств молниезащиты следует 
производить после стихийных бедствий �ураганный ветер, 
наводнение, землетрясение, пожар� и гроз чрезвычайной 
интенсивности. Внеочередные замеры сопротивления заземления 
устройств молниезащиты следует производить после выполнения 
ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на 
самих защищаемых обɴектах и вблизи них. Ɋезультаты проверок 
оформляются актами, заносятся в паспорта и журнал учета 
состояния устройств молниезащиты. 
 
   На основании полученных данных составляется план ремонта и 
устранения дефектов устройств молниезащиты, обнаруженных 
во время осмотров и проверок. 
 
   Во время грозы работы на устройствах молниезащиты и вблизи 
них не производятся. 
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                  Спецификация комплектующих и материалов 

Московская обл., Красногорский р-он, Никольский б-р, д. №5 

 
Производитель комплектующих� OBO Bettermann �Ƚермания� 
Поставщик� ©МɁК-Электро», тел. ����� 645-12-12 
 

 
 
    
 
 
 

№�№ Артикул Наименование Материал Ед. 
изм. Кол-во 

1 5021081 Проводник  3E� , 50 NN2 Оȁинкованная сталь Ǻ.м. 556 

2 5229960 ǟасадный держатель ǟ�  Оȁинкованная сталь ȃт. 344 

3 5218691 Держатель на Ǻлоской кровле с крыȃкой 
	с бетоном
 Пластик ȃт. 117 

4 5311500 ǜоединитель Ǻроводника ǟ� � ǟ8 Оȁинкованная сталь ȃт. 58 

5  ǜоединитель ǺромежутоȂный 3E1��3E�-10 Оȁинкованная сталь ȃт. 7 

6 5401905 МолниеǺриемный стержень Алȉминий ȃт. 7 

7 3041204 НаконеȂник стержня заземления Оȁинкованная сталь ȃт. 8 

8 500017 ǜтержень заземления Оȁинкованная сталь ȃт. 16 

9 5001641 ǜоединитель 3E20Ȁ'-�0�3E�-10 Оȁинкованная сталь ȃт. 8 

10  Полоса 25Ȁ� Оȁинкованная сталь Ǻ.м. 225 

11 5021162 Проводник изолированный  Ǻ.м. 44 

12 5314534 ǜоединитель крестовой FL30ȀFl30 Оȁинкованная сталь ȃт. 5 

13 5314534 ǜоединитель крестовой FL30Ȁ3E�-10 Оȁинкованная сталь ȃт. 1 

14 2360055 Бинт антикоррозионный  ȃт. 3 

15  Анкер-болт М�  ȃт. 28 

16  Изолированная ȃтанга одинарная  ȃт. 14 
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  ȼеɞомостɶ�ссɵɥоɱнɵɯ�ɞоɤɭментов� 
 
 

1  Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений. ɊȾ ��.�1.1��-87. 

2  Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промыɲленных коммуникаций. СО-153-34.21.122-2003. 

3  ПУЭ �-е издание Правила Устройства ɷлектроустановок 

� ȽОСɌ 1����-�� Соединения контактные ɷлектрические. 

Классификация. Общие технические требования 

� ȽОСɌ 1�.1.�1�-�� ССȻɌ. Строительство. 

Электробезопасность. Общие требования 

� ȽОСɌ 1���.� Ȼолты, винты и ɲпильки. Механические свойства 

И методы испытаний 

  






